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Z myslqg o Twoich potrzebach.

W dzisiejszych czasach zyjemy w cigglym pedzie, préobujgc odnalezé spokdj, piekno i bezpieczny azyl
w domu oraz w miejscach, w ktérych przebywamy. Poczucie bezpieczenstwa i harmonii zdecydowanie
poprawia codziennqg jakosé zycia. INVADO rozumie i szanuje te potrzeby. Bedgc jednym z najprezniej
rozwijajacych sie producentéw stolarki drzwiowej oraz listew przypodiogowych w Polsce, robimy wszystko,
by oddawa¢ w Panstwa rece produkty o wysokiej, zindywidualizowanej estetyce i jak najlepszych cechach
uzytkowych. INVADO jest rowniez wiodgcym dostawcqg komponentéw dla przemystu meblarskiego. Swojqg
pozycje rynkowq buduje w oparciu o ponad dwudziestopiecioletnie doswiadczenie oraz nieustanne
inwestycje w technologie, ludzi i doskonalenie jakosci.
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Jakosé ponad wszystko

Jako$¢ ma najwyzsze znaczenie. To przekonanie pozostaje wspdlnym
mianownikiem dla fazy projektowania oraz catego procesu produkcji w naszej
firmie. Potwierdza to miedzy innymi Certyfikat ISO 9001:2015, ktéry gwarantuje,
ze wszystkie produkty INVADO spetniajg standardy europejskie. Wysoki poziom
wyrobow oraz ustug, obok ceny i terminowosci dostaw, to podstawowy cel firmy,
gwarantujgcy postrzeganie jej jako zaufanego partnera.

Technologia INVADO

Trzon oferty INVADO stanowi produkcija skrzydet drzwiowych i oscieznic, dlatego
przetomem w dziatalnosci firmy byto wdrozenie nowatorskiej technologii
produkcji okleinowanych skrzydet drzwiowych o nazwie ,,Technologia oklejania
drzwi ptaskich w systemie przelotowym™, stosowanej od 2007 roku we wszystkich
modelach drzwi okleinowanych INVADO. Charakterystyczng cechqg tej
technologii jest okleinowanie powierzchni bez tgczenia na krawedziach przylgi.
Dzieki temu krawed? nie tylko wyglgda estetycznie, ale tez jest bardziej odporna
na uszkodzenia. Nie ma mozliwosci zdarcia czy odciggniecia okleiny bocznej,
poniewaz potgczenie oklein umiejscowione jest w wewnetrznej krawedzi przylgi
— niewidocznej dla oka. Dodatkowo okleinowanie poza przylgq sprawia, ze drzwi
INVADO posiadajqg zaokrgglone krawedzie, bezpieczne dla rgk dorostych i dzieci.
Obecnie firma INVADO, dzieki innowacyjnej metodzie produkcji drzwi, znajduje sie
w grupie najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w Europie.

Atesty Higieniczne

Atestowanie ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego
uzytku materiatow i wyrobdw niebezpiecznych dla zdrowia i zycia uzytkownikdw
lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kgtem
eliminacji zagrozen zdrowotnych. Wszystkie produkty INVADO posiadajg atesty
higieniczne:

» skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe w okleinie sztucznej, atest higieniczny
348/322/353/2020;

» oscieznice drzwiowe wewnetrzne w okleinie sztucznej, atest higieniczny
170/322/193/2012.

Krajowe Oceny Techniczne:

Krajowe Oceny Techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej to
decyzje dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobdw budowlanych. Zgodnie
z ustawqg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktérych dotyczg
Aprobaty Techniczne i Krajowe Oceny Techniczne, mogqg by¢ wprowadzone do
obrotu i mogqg by¢ stosowane w budownictwie. Firma Invado dokonata oceny
i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych, sporzgdzita krajowq deklaracje
wtasciwosci uzytkowych i oznakowata wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami. Krajowe Oceny Techniczne Invado:

drzwi wewngtrzlokalowe ptaskie i szklane - ITB-KOT-2017/0313 wydanie 1;

drzwi wewngtrzlokalowe modutowe - ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1;

drzwi wewnatrzlokalowe sktadane i wahadtowe; ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1;

drzwi wewngtrzlokalowe przesuwne - ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1;

drzwi techniczne GUARDIA EI30 i EI60 (drewniane drzwi wewnetrzne wejsciowe

systemu HALSPAN) - ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1; Krajowy Certyfikat Statosci

Wiasciwosci Uzytkowych AC 158-UWB-W1355;

¢ drzwi techniczne IGNIS - ITB-KOT-2018/0599 wydanie 1, Krajowy Certyfiku
Statosci Wtasciwosci Uzytkowych AC 158-UWB-W1337;

» drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe EGIDA o podwyzszonej odpornosc

na wiamania - ITB-KOT-2018/0598 wydanie 1;

oscieznica regulowana do drzwi wewnetrznych - ITB-KOT-2019/1221 wydanie 1

oscieznica OB3 typ P do drzwi wewnetrznych - ITB-KOT-2017/0312 wydanie 1;

oscieznica SARA-PRO do drzwi wewnetrznych - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1

WYROINIENIA | CERTYFIKATY:
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MARKA DEKADY 2009 - 2019 / DOBRA MARKA 2019 i 2021

Niezalezne grono ekspertéw potwierdzito, ze produkty sygnowane logo
INVADO cechujq: jako$é, zaufanie i renoma. Te trzy wytyczne decydujq
o tym, ze wybrane marki znajdujq sie w gronie wyrdznionych branddw. Jestesmy
dumni i wdzieczni. Przy okazji dziekujemy naszym Klientom za zaufanie, ktérym
nas obdarzacie wybierajgc drzwi INVADO do swoich wymarzonych wnetrz,
Partnerom Handlowym za owocng wspdtprace, polecanie i wsparcie oraz
wszystkim Pracownikom INVADO za wspdlne budowanie dobrej marki na
kazdym z etapdw jej powstawania.

LAUR KONSUMENTA
Marka INVADO zostata doceniona przez polskich konsumentéw i uhonorowana
prestizowym godtem Lauru Konsumenta.
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GAZELA BIZNESU

Invado otrzymato Gazele Biznesu w latach 2004 - 2010 oraz 2013 - 2020. Nagroda
jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju firmy oraz wzrostu przychoddw
w kategorii firm matych i srednich. Wyrdznienie jest takze gwarancijq dla klientow
i kontrahentéw — potwierdza solidnos$¢ i dynamiczny rozwdj firmy oraz jokos¢ jej
produktow.

Przejrzysta Firma

PRZEJRZYSTA FIRMA

INVADO zostato nagrodzone przez Dun and Bradstreet Poland Certyfikatem
wPrzejrzysta firma". Otrzymanie tego wyrdznienia $wiadczy o rzetelnosci
W wywigzywaniu sie z obowigzku terminowej publikacji sprawozdan finansowych
i potwierdza jawno$¢ dziatalnosci na rynku. Certyfikat jest tym samym
odzwierciedleniem tego, ze firma INVADO dziata wedtug powszechnie znanej
zasady fair play.

Filary
I Polskiej
Gospodarki

FILAR GOSPODARKI NA §LASKU

Filary Polskiej Gospodarki to prestizowy ranking organizowany co roku przez
,,Puls Biznesu” i czotowq agencje badawczq. Invado za osiggniecia z 2013 roku
zajeto 3 miejsce wirdd slgskich przedsiebiorstw. Ranking ,,Pulsu Biznesu" sposrod
innych zestawien wyrdznia sie tym, ze bierze pod uwage lokalne znaczenie
poszczegdlnych firm. Wazna jest nie tylko wielko$¢ przedsiebiorstwa i jego
stabilnos$¢, ale takze to, jakim firma jest pracodawcaq, czy ma realny wktad
w rozwdj regionu, czy angazuje sie w dziatania na rzecz lokalnych spotecznosci.
Gtéwnym zatozeniem rankingu jest wyrdznienie rozwojowych i stabilnych
ekonomicznie przedsiebiorstw, ktére utozsamiajq sie ze swoim regionem. Duzqg
pomoc we wskazaniu zwyciezcdw stanowig samorzgdy terytorialne, ktére
najlepiej orientujq sie w lokalnej sytuaciji rynkowej. Nagrode za zajecie 3 miejsca
w rankingu Filary Polskiej Gospodarki w wojewddztwie $lgskim odebralismy w
maju 2014 r. podczas uroczystej gali. Tytut jest dla nas nie tylko powodem do
dumy, ale takze mobilizacjg do dalszych dziatan na rzecz regionu.
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WARTO WIEDZIEC

DRZWI PLASKIE | MODULOWE:

DRZWI PLASKIE

Wizualnie drzwi ptaskie sg lzejsze niz modutowe, co tgczy sie
z ich stabilnosciqg. Konstrukcje stanowi ramiak wykonany z ptyty
MDF lub klejonki. Wypetnienie to ,,plaster miodu” lub ptyta
widrowo-otworowa, ktérg mozna zamowi¢ za doptatg. Rama wraz
Z wypetnieniem oklejona jest obustronnie ptytg HDF o grubosci
3 mm oraz okleing dekoracyjng. Do montazu wypetnieh w tych
modelach stosuje sie listwy przyszybowe o réznych profilach.

ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE
Bezpieczna
konstrukcja

KONSTRUKCJA
PLASKA
Listwa
WYTRZYMALOSC przyszybowa
NA OBCIAZENIA
2lub 3
(od szer. ,90")
zawiasy czopowe
wkrecane
Szyba
matowa
SATINATO

WYPELNIENIE
PODSTAWOWE
Plyta

plaster miodu

Szeroki
wybér
KLAMEK

WYPELNIENIE
ZA DOPLATA
Plyta

wiérowo-otworowa WENTYLACJA

Tuleje, podcigcie
lub kratka*

DRZWI MODULOWE

Konstrukcje drzwi modutowych stanowig 2 pionowe ramiaki,
poprzeczka gérna oraz dolna. Wypetnienie skrzydta to ptyciny
o réznej grubosci lub szyby o grubosci 4 mm. Do kazdego modelu
mozna wybrac¢ okleine dekoracyjng. W drzwiach tych szyby i inne
wypetnienia nie sg montowane za pomocq listwy przyszybowej, lecz
jednoczesnie z elementami konstrukcji drzwi, co znacznie poprawia
ich stabilno$¢.

MASYWNA 4
KONSTRUKCJA
RAMOWA
Brak listwy
przyszybowej

ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE
Bezpieczna
konstrukcja

WYPELNIENIE
SKRZYDLA
Modutowe,
grubosé plyciny:
22 mm

Szeroki wybér
KLAMEK

NIEPRZEZROCZYSTA

WSTAWKA SZKLANA Szyba

matowa
SATINATO

WYTRZYMALOSC
NA OBCIAZENIA
21ub 3 (od szer.

WENTYLACJA
Podciecie, tuleje
okragte

(*wyta

w skrzydtach

BRAK OBRZEZA NORMA DECOR)
Nowatorska
technologia

okleinowania

drzwi ptaskie w liczbach:

lub kwadratowe »90") zawiasy
czopowe
OKLEINA wkrecane
ENDURO PLUS
| wiele innych,
w tym bardzo
wytrzymata

okleina CPL

drzwi modutowe w liczbach:

O 1 i O55Rz

UKLAD USLOJENIA OKLEIN:

© 21 ticwi O 109 izcuie

Uktad ustojenia oklein z oferty INVADO mozna podzieli¢ na 3 kategorie:

OKLEINA JEDNOKIERUNKOWA
Z USLOJENIEM WERTYKALNYM:

Wiekszos¢ oklein  INVADO wystepuje
w tym uktadzie ustojenia. Wyjagtki:
kasztan i wigz (enduro) oraz dgb wtoski
i dgb severo (enduro 3D).

OKLEINA JEDNOKIERUNKOWA
Z USLOJENIEM HORYZONTALNYM:

Obecnie w ofercie INVADO znajdujqg sie
dwie okleiny w tym uktadzie. Sg to: dgb
wtoski i dgb severo (enduro 3D).

OKLEINA DWUKIERUNKOWA Z USLOJENIEM
WERTYKALNYM | HORYZONTALNYM:

Okleina tgczgca dwa poprzednie uktady
ustojenia. W ofercie INVADO znajdujq sie
dwie okleiny tgczqgce fe uktady.

Sq to: kasztan i wigz (enduro).

Taki podziat oklein ze wzgledu na ustojenie mozna zastosowaé wytgcznie w przypadku skrzydet ptaskich. W skrzydtach modutowych,

ze wzgledu na konstrukcje, uktad ustojenia elementdw jest mieszany.

www.invado.pl




DRZWI PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE:

Krawed? drzwi przylgowych wykonczona jest felcem (wcieciem - rys. A2)
zachodzgcym na oscieznice. Drzwi wykonane w ten sposdb nie licujq sie
z oScieznicq.

Krawed? drzwi bezprzylgowych nie posiada wykonczenia czyli jest jednolitg
ptaszczyznq. Drzwi wykonane w ten sposob, licujq sie z oscieznicq (rys. A2).

drzwi przylgowe drzwi bezprzylgowe

DRZWI PRAWE | LEWE:

drzwi lewe

drzwi prawe

Przed zakupem drzwi warto zastanowi¢ sie, w ktdrq strone powinny sie otwieraé. Dla bezpieczenhstwa skrzydta tazienkowe czy kuchenne
montujemy tak, aby otwieraty sie na zewngtrz. W pozostatych pomieszczeniach zalezne jest to od wygody uzytkownikdw i uktadu mieszkania
lub domu. Kolejny etap to okreslenie jakich drzwi szukamy: prawych czy lewych. Co to oznacza? Jesli zawiasy bedg zamontowane po prawej
stronie oScieznicy, znaczy, ze potrzebujemy drzwi prawych, jesli odwrotnie — przydatne nam bedqg drzwi lewe. Warto wiec przed wyjazdem do
sklepu szczegdtowo przemyslec te kwestie i spisac liste potrzebnych drzwi prawych i lewych oraz dla kazdego z nich okredli¢ kierunek otwierania.

OBLICZANIE CENY DRZWI:

W wiekszosci przypadkdédw podane ceny sq cenami za skrzydto bez oscieznicy i klamki (od tej reguty istniejg wyjgtki - prosimy o sprawdzanie
opisdw pod tabelami cenowymi kolekcji). W celu uzyskania petnej ceny zestawu nalezy zastosowad nastepujgce obliczenie:

cena skrzydta == cenaoscieznicy = cena klamki — I cena zestawu I

Prosimy zwréci¢ uwage na adnotacje oznaczone ponizszymi ikonami. Zawierajq one istotne informacje zwigzane z danym modelem skrzydta.

IKONY ODNOSZACE - =\ 4N
wemaes I K0 WM S N K | ¢ &

drzwi drzwi drawi 2 opea Szmopeis
PRZYLGOWE | BEZPRZYLGOWE POJEDYNCIE | PODWOINE WENTYLACJI PRZESUWNEGO

IZOLACJA & ODPORNOSC
AKUSTYGINA OGNIOODPORNOSE DYMOSZCZELNOSC ATRATANE
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DOSTEPNA KOLORYSTYKA

l'xEJ okleina ENDURO intensywno$é uzytkowania: 00000

Klasa pokrycia ENDURO: okleina o wysokim walorze wzorniczym i bardzo dobrym odwzorowaniu naturalnego rysunku drewna. Charakteryzuje sie doskonatymi wtasciwoéciami wytrzymatoéciowymi.

Przeznaczenie: budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia.
B339 B402

lindo (biaty) orzech coimbra
E o0 1
I 2 £
;. £8 B288 B373
. 5%
' 22
L3 2
! g8 | ¢
H £t
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heban dgb jesienny i kasztan wiqz

{8 okleina ENDURO 3D

dagb szlachetny orzech klasyczny dagb popielaty antracyt dgb europejski

horyzontalna

okleina jednokierunkowa

dgb wtoski

DOSTEPNE SZKLO

i

"

' =

przezroczysta satinato contrasto

UWAGA! POSZCZEGOLNE PARTIE SZKLA MOGA ROINIC SIE ODCIENIEM
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drzwi
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cedr forte dgb naturo dgb $niezny dgb retro dgb wiosenny

+ o ||

dab zimowy modrzew syberyjski NOWA KOLORYSTYKA OSCIEINIC

€ ECO-FORNIR FORTE Infensywnoéé viytkowanic: ___ 00@@@ B

Klasa pokrycia ECO-FORNIR: FORTE (folia) - wysokiej jakoSci powtoki w nowoczesnych barwach, charakteryzujgce =

sie bardzo wysokimi parametrami wytrzymatoéciowymi. Laminat CPL - powtoki w nowoczesnych barwach. Klasa pokrycia ENDURO POLI: wysokiej jakosci
Przeznaczenie: hotele, biura i inne budynki uzytecznosci publicznej. okleina polimerowa chorukferyz'uje sie dosjkénaiymi

wiaéciwosciami wytrzymatosciowymi.
Przeznaczenie: budynki, pomieszczenia mieszkalne
o szerokim zakresie przeznaczenia.

e

orzech duro dgb eterno
:@ ECO-FORNIR laminat CPL intensywnos¢ vzytkowania: 00000
{ ? E \ B490

czarny

=l
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L 2 ill?ﬁ: Dostepny jedynie jako kolorystyka
s LY HES N i oscieznic:
78 R X *  BLOKOWEJ,

* REGULOWANEJ,
*  REGULOWANEJ DO DRZIWI
l MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH.
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AAY
coimbra ciemna kasztan jasny biaty

master carre chinchila

UWAGA! ZE WZGLEDU NA UZYTA TECHNIKE DRUKU, KOLORY PRODUKTOW PRZEDSTAWIONYCH W KATALOGU MOGA ROINIC SIE OD ORYGINALU
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kolekcja skrzydet

MODULOWYCH
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KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
1 [ ] -
. i [ = 479,00 / 589,17
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE  PODWOJNE SYSTEMIE  Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 529,00 / 650,67

PRZESUWNYM e
CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEé ARANZACYJINYCH | MODELI:
dab naturo [B587] / czarny [B726]

www.invado.pl




Corato 1
Corato 2
Corato 3
Corato 4
Corato 5

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm

* element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

a « rama wykonana z ptyty MDF - wys.poprzeczki poziomej: dolnej 400 mm / gérnej 350 mm

B402 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jdesienny krawedzie boczne i krawedzie gorne sq okleinowane
okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)
= * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
i * skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
L _ p—— o ' A WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
O + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
+ zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 I8587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro a?ozenny dgb zZimowy ggggﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydita bez otworu na klucz
i | TN « doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
||]|‘ ‘: |||: * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
| T « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
B543] t 1 [B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?go ;(C?S;Z:/OH biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
i okleina ENDURO POLI « tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
i Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :E‘éﬁ?ﬁvﬁine " « wykonanie skizydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
i ICBZLZ,?,IY + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
B * wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

-~
OSCIEINICE

I I satinato - szkto hartowane standard - bez doptat

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95

\ R * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
‘ oy * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= -2y - - B * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97

* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97

| o83 | [oRs1] « UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA &




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

-
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

ARTANO AVERSA
CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto netto / brutto

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

- K 0l 92 = 49400/ 607,62 489,00/ 601,47

DRZWI DRZWI DRZW DRZW DRZWI W DRIWI ECO-FORNIR /
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE  PODWOINE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR FORTE 544,00 / 669,1 2 539,00 / 662,97
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

Www.invado.pl ARTANO: dgb jesienny [B706] | AVERSA: dgb naturo [B587] / czarny [B726]




Artano 1
Artano 2
Aversa 1
Aversa 2

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

dgb

+ element wypetnienia - ptyciny o grubosci 16 mm (Artano) / 22 mm (Aversa)
* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
* rama wykonana z ptyty MDF

B402 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)

* w skrzydtach podwdjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)
* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skizydta pojedyncze: ,,60" - ,100" / skrzydta podwdjne: 120" - 200"

e Bs77. : g - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
] Wl * + + *  WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
+ zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro \S‘v?obsenny dgb zZimowy gggg&es\g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
+ doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" 45,00 / 55,35 (szt)
. . + dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00 /7,38 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oécieznicq
i m B490 + nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eferno  dagb szary g%m?g’ I‘g’sf,'z\tan biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosigdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI * tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka o$cieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :;gﬁfg"ﬁm " « wykonanie skizydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
ICB;Z’f‘ly + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH *  wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/108,24
+ wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato - szkto hartowane

A

OSCIEINICE

B
.m

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
- - - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 80 mm info - str.97
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99
DODATKOWE INFORMAC JE:

wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

— LOBACTI FILMY
MONTAZOWE
NA NASZYM

KANALE YOUTUBE

——
B
i
-
Vi l'-ﬂ 37“
L

i A
§ &
R f e LN N T

'%in 22 THEAS

LR

| N

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
T [ ] =
R T I R, =t 60400 / 742,92
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWIW DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 654,00 / 804,42
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

www.invado.pl dgb jesienny [B706]




Mirror 1 - lustro od strony oscieznicy
Mirror 2 - lustro od strony zawiaséw

Mirror 1 - ptycina od strony zawiasow
Mirror 2 - ptycina od strony oscieznicy
T e

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

dgb

* element wypetnienia - ptyciny o grubosci 6 mm
* element wypetnienia - lustro o grubosci 4 mm
* rama wykonana z ptyty MDF

B402 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)
= = * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie
* skrizydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

= : e e WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS  zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - 80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", 100"
| ||' .+ | "1 + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
I . + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 I. |4 B596 B438 B705 B707 B708 * dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane zregulaciq 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgbnaturo dagb éniezny dgb retro gv?ozenny dagb zimowy gggg&es\g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL » wykonanie skizydta bez otworu na klucz
| + doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" 45,00 / 55,35 (szt)
. . . + dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00 /7,38 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oécieznicq
m B490 + nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00 /7,38 (szt)
orzech duro dgb eferno  dagb szary g%mﬁg’ J_l;c;;z;an biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
+ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosigdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI * tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka o$cieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iég'l(fg’\ziNEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59.00 /7257
[ch?rﬁ]y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH » wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
+ wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30

OSCIEINICE

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
- * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 80 mm info - str.97
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99
DODATKOWE INFORMAC JE:

wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE
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DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
1 [ ] -
e U = 50400 / 619,92
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE = PODWOJINE SYSTEMIE Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 554'00 / 68" '42
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJNYCH | MODELI:
dab zimowy [B707]

www.invado.pl
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
1 1% « element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

2]
I! B * rama wykonana z ptyty MDF
4

B402 B706 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban j%?\'gnny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)
.'EI' * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
« skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
1 * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
# -
5 L _ p—— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
dl WG + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
T + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro s«?ozenny dgb zZimowy g}ggsﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
F | [ * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
L * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
| « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
& B543 al B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?éo ;(C?S;Z:/OH biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégﬁ?owvaEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
lg:[z‘y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
*  prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
J + satinato - szkto hartowane
|
-~
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
“\\ N * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= - -~ - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
m m * UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEINICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F ll:l D D] -D- E;J ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 494,00 / 607,62

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWIW DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE  Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 544,00 / 669,1 2
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

20 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:
www.invado.pl dagb jesienny [B706]



Pasaro 1
Pasaro 2
Pasaro 3
Pasaro 4

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

dgb

* element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
* rama wykonana z ptyty MDF - wys.poprzeczki poziomej: dolnej 400 mm / gémej 350 mm

B402 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)
= = * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skizydta pojedyncze: ,,60" - ,100" / skrzydta podwdjne: 120" - 200"

e _ e e WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szlachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
Al * W * + + *  WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
I + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 .. B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro gv?ozenny dgb zZimowy gggg&es\g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
] + doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" 45,00 / 55,35 (szt)
. . . * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00 /7,38 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oécieznicq
m B490 + nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00 /7,38 (szt)
orzech duro dgb eferno  dagb szary g%m?g’ Ilé}c;;z\tan biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosigdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI * tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka o$cieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :;gﬁfg"ﬂm " « wykonanie skizydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
[ch?rf-]y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
+ wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato - szkto hartowane

OSCIEINICE

B
.m

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
- - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 80 mm info - str.97
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99
DODATKOWE INFORMAC JE:

wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

[ | [ |
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F ll:l D D] @ I:;J ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 30 464,00 / 570,72

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRIYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOINE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 5]4,00/ 632,22

PRZESUWNYM e
CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

22 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:
www.invado.pl bialy [8490]
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO _

n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm

E * element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
* rama wykonana z ptyty MDF
B402 B406 n * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

coimbra heban

jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)

r = * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

5 L _ p—— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
O + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
y + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B587 | B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro a?ozenny dgb zZimowy ;nggjes\g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydita bez otworu na klucz
. ‘1 | ‘I || i + doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
| i} | * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
‘I ’ « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
B474 08 -‘ B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?go ;(C%;Z;Gn biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI « tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
i : :Iégll(ltl.jowvsi\NEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
ICBZ?IﬂY + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
5 * wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 /135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

’ * satinato - szkfo hartowane . . standard - bez doptat

-~
OSCIEINICE

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
* [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
* UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEINICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

N o 1 —

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
[ ] =
l l D D] D- ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 20 464,00 / 570,72
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 514,00 / 632,22
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJE(': ARANZACYJINYCH | MODELI:
cedr forte [B462]

www.invado.pl
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
ﬂ * element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
B * rama wykonana z ptyty MDF
B402 n « skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

coimbra heban

jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)

=5 * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
l * skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
i * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
5 L _ p—— o _"f‘ WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
dl WG + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
1 + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 'B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro s«?o?enny dgb zZimowy g}ggsﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
l—'i I | | | * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
I * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
1 | | ! « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
& B543 J (8490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?go J}(c;:;z:/cn biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
| Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégﬁ?owvaEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
| ICBZ?’?]'Y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato - szkto hartowane
-~
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
-\\ N * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
m OR! * UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

Krajowa Ocena Techniczna I_J

ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1 \

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

e -

DRZWI DRZIWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE PODWOJNE SYSTEMIE Z WENTYLACJA
PRZESUWNYM

www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEL:

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE

netto / brutto

484,00 / 595,32
534,00 / 656,82

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

dgb popielaty [B598]



Imperia 1
Imperia 2
Imperia 3
Imperia 4

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

1N + element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
A + element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

| k¥ + rama wykonana z ptyty MDF - wys.poprzeczki poziomej: dolnej 400 mm / gémej 350 mm
4

B402 B406 B706] « skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jc(ja%gnny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)

* w skrzydtach podwdjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skizydta pojedyncze: ,,60" - ,100" / skrzydta podwdjne: 120" - 200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"

B639

orzech

dgb
szlachetny  klasyczny popielaty antracyt

dgb
europejski

+ - + + + *  WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
. { + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej

B462 3587 ! ;T B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro g«?o%enny dgb zZimowy ggggﬁr{ OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL « wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
+ doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" 45,00 / 55,35 (szt)
* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00 /7,38 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
- B490 + nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eferno  dagb szary g%m?gﬂ g:s;z;an biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
+ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI * tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka o$cieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :tgﬁﬁ‘)"’ﬂm 5, «  wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
| ICB;Z:}Y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH » wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
- * wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

’l * sdfinato -szkto hartowane standard - bez doplat

~
OSCIEINICE

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95

* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96

+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96

= * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97

* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 80 mm info - str.97

m « UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

| |
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

W
o

i
| i i

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
T [ ] =
VU S 584,00 / 718,32
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWIW DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 634,00 / 779,82
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

www.invado.pl dgb naturo [B587]




= inIN/A MY

drzuwi

Destino Unico 1
Destino Unico 2
Destino Unico 3
Destino Unico 4
Destino Unico 5

Tytut ,Ztoty Medal” przyznany jednej z najpopularniejszych kolekcji drzwi firmy Invado - Destino Unico. Skrzydta te to odwazne zestawienie koloréw, ktére pozwala
z rozmachem stworzy¢ intrygujgce, stylizowane wnetrza.

Dlatego nie mielismy watpliwosci, by to wtasnie te drzwi zgtosi¢ do prestizowego konkursu ,,Ztoty Medal”, organizowanego w ramach Miedzynarodowych Targdéw
Poznanskich BUDMA. Ztoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagréd na polskim rynku, ktéra jest przyznawana innowacyjnym produkfom
najwyzszej jakosci. Jestedmy dumni i dziekujemy wszystkim zaangazowanym przy produkcji i sprzedazy drzwi Destino Unico.

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

n « element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

« element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
* rama wykonana z ptyty MDF

B402 B406 «  skizydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jdesienny krawedzie boczne i krawedzie gorne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str.94)

n * wystepujgca dwustronnie wstawka szklana o szerokosci 80 mm
.

w skrzydtach podwadjnych wystepuie listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
l skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
5 L 5 p—— o ' A WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
dl WG + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
i + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 'B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro s«?o?enny dgb zZimowy g}gggﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
[ i | (i * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
! { I » dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80" 6,00/ 7,38 (szt)
LY » dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z o$cieznicq
B543[7 11| [B490 » nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?go ;(C?S;Z:/On biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégll(l?owvsi\NEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 /72,57
ICBZ?’?]'Y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
- wstawki szklane do skrzydet DESTINO UNICO: *. satinato - szkfo harfowane
4__Ei- -
y ’
-~ 9005 Soft 9005 7015
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
* [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
* UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




Krajowa Ocena Techniczna I_J

KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1

ZOBACI FILMY

[ |
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F lD D m ﬁ-» @ 484,00 / 595,32

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWIW DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 534,00 / 656,82
PRZESUWNYM
CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:
dgb retro [B638]

www.invado.pl
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
n « element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
E « element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
B ¢ rama wykonana z ptyty MDF
B402 n ¢ skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)
.'EI' * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
« skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
" J * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
# -
5 L _ p—— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
dl WG + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
1 + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro s«?o?enny dgb zZimowy g}ggsﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
lil' I 4 | * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
i I * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
| | « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
& B543 J (8490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?éo ]kc;:;z:/cn biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
| Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégll(l?owvsi\NEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 /72,57
| lg:[z‘y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
J + satinato - szkto hartowane
ii
-~
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
-\\ N * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= - -~ - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
m m * UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY E

MONTAZOWE | [u] '?:?,'

NA NASZYM 221
KANALE YOUTUBE .
FR1A M)

i

ok A

A Bl

: L3 9 e — - . _.. . # :'_..-_ == ._r. .::..__-/.{__."‘__f__. = AL S r iy I
e : = AT I S - '
= : e '.?7_%_;_ /r’ = s -

. . = A= = |S=—— 777 /77

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F lD D D] -D- g ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 30 484,00 / 595,32

DRZWI DRZIWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI

PRZYLGOWE ~BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOINE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 534’00/ 656,82
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

32 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:

www.invado.pl biaty [B490]
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Versano 2
Versano 3

KOLORYSTYKA
okleina ENDURO

coimbra heban

jesienny

okleina ENDURO 3D

57~ T

B639

dgb orzech
szlachetny  klasyczny popielaty

okleina ENDURO PLUS

antracyt

dgb
europejski

+ .7 + + + + +
B462 B587 -| B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro a?ozenny dgb zZimowy ;nggjes\g
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL

il [B542]

orzech duro dgb eterno  dgb szary g%m?go ;(C%;Z;OH

okleina ENDURO POLI
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic:
3 « BLOKOWEJ,
+ REGULOWANEJ,
chz?’ﬂY + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH
5

SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

4

B490
biaty

-~ BT

OSCIEINICE

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Versano 4
Versano 5
Versano 6

KONSTRUKCJA

n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

B * rama wykonana z ptyty MDF - wys.poprzeczki poziomej: dolnej 400 mm / gérnej 350 mm

* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

* krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)

* w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

+ zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH

+ zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej

+ dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq 3-D w kolorze CHROM/MAT

OPCJE DODATKOWE
* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
* doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100"
* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)

« dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z o$cieznicq tabela opcji dodatkowych - str.97

¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny)
* podciecie wentylacyjne

« tuleje PCV

« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz)

* tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)

* wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)

¢ wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe

* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100"

*  prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

* prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100"

* satinato - szkfo hartowane

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

* [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm

« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE

6,00/ 7,38 (szt)
30,00 / 36,90

23,00 / 28,29 (kpl)
70,00 / 86,10 (kpl)
165,00 / 202,95 (kpl)
59,00 / 72,57

59,00 / 72,57

88,00 / 108,24
21,00 / 25,83 (szf)
211,00 / 259,53
233,00 / 286,59
95,00/ 116,85
110,00 / 135,30

netto / brutto
standard - bez doptat

info - sir.95
info - str.96
info - str.96
info - str.97
info - str.97
info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACIZ FILMY
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DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F ll:l D D] -D- E;J ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 484,00 / 595,32

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWIW DRZWI

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE  Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 534,00 / 656'82
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

34 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:
dagb europejski [B639]

www.invado.pl



Nogaro 1
Nogaro 2
Nogaro 3
Nogaro 4

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

dgb

* element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
* rama wykonana z ptyty MDF

B402 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)
= = * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
* skrizydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

[B541]
dgb

orzech : antracyt dgb .
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS  zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - 80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", 100"
| ||' .+ | + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
1 . + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 I. |'I' B596 B438 B705 B707 B708 * dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane zregulaciq 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro gv?ozenny dgb zZimowy ggggﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL » wykonanie skizydta bez otworu na klucz
+ doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" 45,00 / 55,35 (szt)
. . . . . + dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00 /7,38 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oécieznicq
m B490 + nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00 /7,38 (szt)
orzech duro dgb eferno  dagb szary g%mﬁg’ J_l;c;;z;an biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
+ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosigdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI * tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka o$cieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégﬁ?g’\ziNEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59.00 /7257
[ch?rﬁ]y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH » wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
+ wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

* satinato - szkto hartowane standard - bez doptat

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 80 mm info - str.97
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99
DODATKOWE INFORMAC JE:

wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

:
OSCIEINICE

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH I8-KOT 501770005 wydanie 3 M1

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
1 [ ] =
l l D D] D—; ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 30 484,00 / 595,32
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRIYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOINE Pkiggmﬂ% I WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 534,00 / 656,82

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:

modrzew syberyjski [B708]
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Tamparo 1
Tamparo 2
Tamparo 3

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

n * element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

| 1_- E ¢ element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
-I: a * rama wykonana z ptyty MDF
B402 B706 n  skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban j%?\'gnny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)
.'EI' * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
« skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
| * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
P N
s 227 : p— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
+ zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
+ + + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
T + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo dgb éniezny dab retro s«?ozenny dagb zimowy g}ggsﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL *  wykonanie skizydita bez otworu na klucz
“ [ * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
| « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
(B474 FINE B543 B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dgb szary g%m?éo ]kc;:;z:/cm biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: ::&gﬁ?owvs:{m 5, + wykonanie skrzydita jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
lg:[z‘y « REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH *  wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
*  prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

-~
OSCIEINICE

I * satinato - szkto harfowane standard - bez doptat

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95

“\\ N * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
- . e = * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97

* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97

m m + UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEINICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

Krajowa Ocena Techniczna [~/
ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1 LJ
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DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

e -

DRZWI DRZIWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE PODWOJNE SYSTEMIE ZWENTYLACJA
PRZESUWNYM

www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEL:

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

netto / brutto

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 494,00 / 607,62

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 544,00 / 669,12

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:

dgb wiosenny [B705]
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drzuwi

Linea Forte 1
Linea Forte 2
Linea Forte 3
Linea Forte 4
Linea Forte 5

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

1 n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm

* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

2]
-I: a * rama wykonana z ptyty MDF
B402 B706 n  skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban j%?\'gnny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)
.'EI' * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
« skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
P N
s 227 : p— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
+ zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
+ + + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
T + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo dgb éniezny dab retro s«?ozenny dagb zimowy g}ggsﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL *  wykonanie skizydita bez otworu na klucz
“ [ * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
| « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
(B474 FINE B543 B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dgb szary g%m?éo ]kc;:;z:/cm biaty « podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: ::&gﬁ?owvs:{m 5, + wykonanie skrzydita jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
lg:[z‘y « REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH *  wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
*  prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

I * satinato - szkto harfowane standard - bez doptat

-~
OSCIEINICE

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95

“\\ N * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
- . e = * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97

* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97

m m + UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEINICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

AN

DRZWI
PRZYLGOWE
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www.invado.pl

DRZIWI DRZWI
BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE

DRZWI
PODWOJNE

=

=

DRZWI W
SYSTEMIE
PRZESUWNYM

=

DRZWI
Z WENTYLACJA

Krajowa Ocena Techniczna [~/
ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1 LJ

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 564,00 / 693,72

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 614,00 / 755,22

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:
antracyt [B637]



Capena Inserto 5

Capena Inserto 4

Capena Inserto 3

Capena Inserto 2

Capena Inserto 1

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

okleina ENDURO n * element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm

E * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
B * rama wykonana z ptyty MDF
4 n * pasek aluminiowy o szeroko$ci 8 mm
B402 H - skzyaio pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

coimbra heban jdesienny krawedzie boczne i krawedzie gorne sq okleinowane

okleina ENDURO 3D

§L7 5

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str.94)
w skrzydtach podwadjnych wystepuie listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdéjne: ,120" - ,,200"

5 L _ p—— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
O + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
+ zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro a?ozenny dgb zZimowy ggggﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydita bez otworu na klucz
‘Il I [ B « doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
i « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
B474 B47¢ | B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?go ;(C?S;Z:/Gn biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI « tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
i : :E‘éﬁ?ﬁvﬁine " « wykonanie skizydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
* REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 /108,24
5 * wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 /135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

I ' * satinato - szkto harfowane standard - bez doptat

-~
OSCIEINICE

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
* [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
* UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEINICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:

wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105
P Grupa ARBONIA &




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

-
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
i . -

e i [ = 484,00 / 595,32
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWIW DRZWI

PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 534,00 / 656,82

PRZESUWNYM
CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI
42 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:

dgb wiosenny [B705]

www.invado.pl
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
- n « element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
| "| E « element wypetnienia - ptyciny o grubosci 22 mm
! i B ¢ rama wykonana z ptyty MDF
B402 u n ¢ skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban j%?\gnny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)
=5 * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
l * skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
I * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,, 120" - ,,200"
] N
5 L _ p—— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
dl WG + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
1 + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 'B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro s«?o?enny dgb zZimowy g}ggsﬁ‘g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydta bez otworu na klucz
l—'i I | | | * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
I * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
1 | | ! « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
& B543 J (8490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?go J}(c;:;z:/cn biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
| Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégll(l?owvsi\NEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 /72,57
| ICBZ?’?]'Y + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato - szkto hartowane
-~
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
-\\ N * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
m OR! * UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

= i

DRZWI DRZIWI DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE
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CENNIK SKRZYDEL:

ENDURO / ENDURO PLUS /
ENDURO 3D

ECO-FORNIR /
ECO-FORNIR FORTE

]

DRZWI
PODWOJNE

=

DRZWI
ZWENTYLACJA

-
=
DRZWIW

SYSTEMIE
PRZESUWNYM

Krajowa Ocena Techniczna [~/
ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1 LJ

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOMINO 1,2, 3,4,16,17,19
netto / brutto

454,00 / 558,42 464,00/ 570,72
504,00/ 619,92 51400/ 632,22

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

DOMINO 8, 15
netto / brutto

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:
dgb popielaty [B598]



Domino 1
Domino 2
Domino 3

Domino 4
Domino 8
Domino 15
Domino 16
Domino 17
Domino 19

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO

* element wypetnienia - ptyciny o grubosci 10 mm

* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina lub szyba o grubosci 4 mm
* rama wykonana z ptyty MDF

B402 * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

coimbra heban jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane
okleina ENDURO 3D * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqgglone (wiecej informaciji na str.94)
= * w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

57~ T

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
¥ * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

e L _ p—— - WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
okleina ENDURO PLUS * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
+ iy * + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
5 Y + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 35'57 T B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
cedrforte  dgb naturo  dagb $niezny dab retro w?o?enny dgb zZimowy ;nggjes\g OPCJE DODATKOWE netto / brutto
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL * wykonanie skizydita bez otworu na klucz
* doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
'l « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq
- I B490 ¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%m?g’ J}(C%;Z\T/an biaty «  podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
+ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
okleina ENDURO POLI « tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka o$cieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Egﬁ?c‘;vvsimu * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
| ICBZLZ:IIY « REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
3 * wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 /135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

-~
OSCIEINICE

’ + sdfinato - szkto hartowane standard - bez doplat

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95

* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96

+ [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96

= * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97

* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97

[oRs1] « UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

|
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

F lD D D] -D- g CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

DRZWI DRZIWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI ECO-FORNIR 494'00 / 607'62
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE PODWOJNE SYSTEMIE ZWENTYLACJA CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI
PRZESUWNYM

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJNYCH | MODELI:
biaty [B490]

www.invado.pl
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Bianco FIORI 1
Bianco FIORI 2
Bianco FIORI 3

KOLORYSTYKA
ECO-FORNIR laminat CPL

B490

okleina ENDURO POLI
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic:
3 « BLOKOWEJ,
+ REGULOWANEJ,
chz?’ﬂY + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH
!

SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

OSCIEINICE

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

Bianco SATI 1
Bianco SATI 2
Bianco SATI 3

Bianco NUBE 1
Bianco NUBE 2
Bianco NUBE 3

KONSTRUKCJA

n * element wypetnienia - ptyciny o grubosci 33 mm (1)

* element wypetnienia - w zaleznosci od modelu ptycina o gr. 10 mm lub szyba o gr. 4 mm

H
B * rama wykonana z ptyty MDF
4

* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR g

krawedzie boczne i krawedzie gorne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str.94)

w skrzydtach podwadjnych wystepuie listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

-
5

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH

.

OPCJE DODATKOWE

.

zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq 3-D w kolorze CHROM/MAT

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)
dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oécieznicq
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00 /7,38 (szt)
30,00 / 36,90

23,00 / 28,29 (kpl)
70,00 / 86,10 (kpl)
165,00 / 202,95 (kpl)

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100"

podciecie wentylacyjne

tuleje PCV

tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz)
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel)

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 /72,57
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24

wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych)
uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"
uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100"

21,00 / 25,83 (szf)
211,00 / 259,53
233,00 / 286,59

prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85

prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 /135,30

netto / brutto

satinato - szkto hartowane
dﬁ:iszy termin realizacji nero - w modelach z numeracjq ,,2" o 65,00 / 79,'95
dlbiszy termin realizacji nero - w modelach z numeracjq ,,3" 109,00 / 134,67
dlbiszy termin realizacji contrasto - w modelach z numeracjq ,,2" 21,00/ 25;83
d:l:uiszy termin realizacji contrasto -w modelach z numeracjq ,,3" 43,00/ 52,:89
[OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
[ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
[ORS8] - regulowana z opaskg ptaskg 80 mm info - sir.96
[ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskq ptaskg 60 mm info - str.97
[ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97

UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH

Krajowa Ocena Techniczna I-J

ITB-KOT-2017/0003 wydanie 1 \

Larina

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

e -

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE PODWOJNE SYSTEMIE Z WENTYLACJA
PRZESUWNYM

www.invado.pl

ZOBACI FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

=TT |
[

.
| !
L__A.LL___J

| . = '

e

1

CENNIK SKRZYDEL:

netto / brutto

444,00/ 546,12

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 494,00 / 607,62

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

dab naturo [B587]
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
n « element wypetnienia - ptyciny o grubosci 35 mm
E « element wypetnienia - w zalezno$ci od modelu ptycina o gr. 10 mm lub szyba o gr. 4 mm
B ¢ rama wykonana z ptyty MDF

B402 B406 I - skzyoto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

coimbra heban

jesienny * krawedzie boczne i krawedzie gémne sq okleinowane

* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94)

* w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
l * skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wiasnym zakresie)
i * skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"
B639| .
5 o p——T WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH
szachetny  klasyczny popielaty europejski * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", ,,100"
dl WG + + + + + WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH
1 + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
B462 'B587 B596 B638 B705 B707 B708 + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg 3-D w kolorze CHROM/MAT
s dagb : modrzew

cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dagb retro wiosenny dgb zZimowy syberyjski OPCJE DODATKOWE netto / brutto

ECO-FORNIR FORTE

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)

ECO-FORNIR laminat CPL .
i | A * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100"
'l I | f * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"

B474] |

orzech duro dgb eterno

coimbra
ciemna

dagb szary

B543| ||
kasztan
jasny

dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych - dostarczany z oscieznicq tabela opcji dodatkowych - str.97

nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny)

podciecie wentylacyjne
tuleje PCV

6,00 /7,38 (szt)
30,00 / 36,90
23,00 / 28,29 (kpl)

« tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, mosiqdz) 70,00 / 86,10 (kpl)
i « tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe (chrom, nikiel) 165,00 / 202,95 (kpl)
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
: :Iégﬁ?owvaEJ * wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 / 72,57
| ICBZ?’?]'Y « REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 /108,24
* wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
« uszczelka opadajagca do drzwi o szerokosci ,, 100" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/ 116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato - szkto hartowane
' . dtuzszy termin realizacji nero - w modelach z numeracijq ,,2" ’ 65,00/79,95
. dtuzszy termin realizacji nero - w modelach z numeracjq ,,3" 109,00 / 134,07
. dtuzszy termin realizacji contrasto - w modelach z numeracijq ,,2" 21,00 / 25,83
_.f . diuzszy termin realizaciji contrasto - w modelach z numeraciq ,,3" 43,00 / 52,89
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
-\.\\ N 3 L * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
‘ * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= - — o - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97

m-

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105

. -

UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE

info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt MODULOWYCH IT8-KOT-5017/0003 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

D’Artagnan 1i INTERO D’Artagnan TONDO
DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRIYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto netto / brutto
1 [ ]
l l ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 742,00/ 912,66 942,00 /1158,66
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
PRIYLGOWE BEZPRZYLGOWE POJEDYNCZE ~ PODWOINE Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE 827,00 /1 01 7,21 1017.,00 /1 250,91

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJE(': ARANZACYJINYCH | MODELI:
modrzew syberyjski [B708]

www.invado.pl
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KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
n ¢ rama wykonana z drewna klejonego obtozonego elementami z ptyty HDF i MDF
1 = * element wypetnienia - w zaleznoéci od modelu ptycina o gr.10 mm
.! lub szyba o gr. 6 mm
B402 5706 a « skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
coimbra heban j%?\'gnny * krawedzie boczne i krawedzie gorne sg okleinowane

* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokraglone (wiecej informacji na str.94) 3/
* w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

« skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie*
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL PRZYLGOWYCH

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
+ + + * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90", 100"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH

dgb
szlachetny

:;gs :;Z;mowy ’:Z?TZ?W + zamek magnetyczny o rozstawie 90 mm do klucza powtarzalnego i blokady WC oraz 85 mm do wktadki patentowej
wiosenny syberyjski + dwa niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq 3-D w kolorze CHROM/MAT
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL OPCJE DODATKOWE netto / brutto
F | L * wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
{ * doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 45,00 / 55,35 (szt)
B474 | m B543)  ||B4%0 * dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,80" 6,00 /7,38 (szt)
orzech duro dgb efemo  dqb szary (C:i%m?éo JKC;JS;Z\T/OH biaty « dodatkowy zawias w skrzydtach bezprzylgowych
* nasadka na zawias 6,00 /7,38 (szt)
* podciecie wentylacyjne (model INTERO) 30,00 / 36,90
* wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 59,00 /72,57
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 /108,24
« BLOKOWEJ, * wktadka patentowa 31/36 (31/31 dla drzwi bezprzylgowych) 21,00 / 25,83 (szt)
[B726] - REGULOWANEI DO DRIWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH " Progaluminiowy o drvd o szerokoscl, 60" -, 70" 720041188
czarny * prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA MATOWA LUB Z GRAWEREM, SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
« satinato - szkto hartowane
J |'| . diuzszy termin realizacji  master carre - szkto hartowane
. dtuzszy termin realizacji przezroczyste - szkto hartowane .
-~ [ master carre |
OSCIEZNICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
“\\ N 3 L * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
k * [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - sir.96
= - -~ - * [ORS7] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskqg ptaskg 60 mm info - str.97
* [ORS10] - regulowana do skrzydet modutowych bezprzylgowych z opaskg ptaskg 80 mm info - str.97
m m + UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEINICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:

wyposazenie i akcesoria - sir. 104 - 105
P Grupa ARBONIA &
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KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
- <=
[ D D] Q 311,00 / 382,53
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 432,00 / 531 ,36
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

www.invado.pl dgb $niezny [B596]
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KOLORYSTYKA
W
] |
i
B134 B136) B224 B402 708
N . . b
lindo (biaty) buk dgb orzech coimbra heban jesienny
=
B639| B6s7
dgb orzech dagb dagb .
szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejski dab whoski - dqb severo
+ + + + + + +
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dagb retro \Sjv?obsenny dagb zZimowy Sﬂ;gggjes\g
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL
|
B474 B476 |B542] 543 ||B49%0
coimbra kasztan :
orzech duro dgb eterno  dgb szary Ciemna jasny biaty
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
[cszzzrf‘ly + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH

SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

d
L.—-'

OSCIEINICE

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

=
Salerno 3

=
Salerno 4

KONSTRUKCJA

n rama wykonono z ptyty MDF

E sIandcrd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”

B opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa
n rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF

B * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)

« skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,110" / skrzydta podwdjne: ,, 120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

+ zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"

OPCJE DODATKOWE

* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

« doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,, 110"

« dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80"

¢ nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny)
* podciecie wentylacyjne

¢ tuleje PCV

* wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)

* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

¢ wktadka patentowa 31/36

* wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq

* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

¢ prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" -, 110"

+ satinato

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE

w skrzydtach podwdjnych wystepuije listwa przymykowa (rysunek na str.94)
skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)

=rinIN/A MY

drzuwi

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
30,00/ 36,90
23,00 / 28,29 (kpl)
59,00 /72,57
88,00/ 108,24
21,00 / 25,83 (szt)
99,00 /121,77 (szt)
211,00 / 259,53
233,00 / 286,59
95,00/116,85
110,00/ 135,30

netto / brutto

standard - bez doptat

info - sir.95
info - str.96
info - str.96

info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY
MONTAZOWE e E
NA NASZYM

KANALE YOUTUBE

CENNIK SKRZYDEL: ND1 - netto / brutto ND2 - netto / brutto ND3 - netto / brutto

Dosm‘ﬁomJEWYKONANlA SKRZYDLA: = 184,00 /%%g,gg 306,00 / 376,38 273,00 / 335,79
l D D] D- g ECO-FORNIR / FORTE 295,00 / s -- --

ND4 - netto / brutto NDS5 - netto / brutto NDé - netto / brutto
PRIVIGOWE  PODINCIE PODWONE  SYSTEMIE  ZWENTYLACIA 295,00 /362,85 250,00/ 307,50 703,00/ 864,69
rrasg eco-rornik/Forte 391,00 /480,93 378,00 / 464,94 824,00 /1013,52
CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI
56 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:

www.invado.pl lindo [B134]
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Norma Decor 2
Norma Decor 3

Norma Decor 4
Norma Decor 5
Norma Decor 6

BULAJ w skrzydle NORMA DECOR 6

dostepny jest w kolorze srebrnym i czarnym

z mozliwosciq zastosowania szyby
przezroczystej lub satynowanej
opcja w cenie skrzydta

skrzydta ND2 i ND3 wystepuje wylgcznie w kolorze BIALY [B134], BUK [B136], DAB [B224] i ORZECH [B339] 1

KOLORYSTYKA

KONSTRUKCJA

lindo (biaty) buk

ok\em ENDUR 3D

orzech

okleina ENDU

- LA

dagb
szlachetny  klasyczny popielaty

okleina ENDURO PLUS

| |
B402
dgb orzech coimbra

B639

dab antracyt dgb wtoski  dgb severo

dgb
europejski

+ | '|I|- + + + + +
H |
-1\
B462 B587 | T B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo dagb $niezny dgb retro gv?osenny dgb zimowy ?/ggg?s\g

ECO-FORNIR

orzech duro dgb eferno  dagb szary

ORTE

ECO-FORNIR laminat CPL

|B542] B490

coimbra kasztan .
ciemna jasny biaty

| [B726]
czarny

okleina ENDURO POLI
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH

SZKEO STRONA MATOWA (LUB Z GRAWEREM) SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW

rama wykonana z ptyty MDF
wypetnienie stabilizacyjne -, plaster miodu”
opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta wiérowo-otworowa

* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
« skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)
* w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)
* skrzydto przygotowane do podcigecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"
OPCJE DODATKOWE netto / brutto
* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
* doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,, 110" 45,00 / 55,35 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80" 6,00/ 7,38 (szt)
* nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
* podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 21,00 /25,83 (szt)
* wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq 99,00 /121,77 (szt)
+ uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 110,00 / 135,30
« kratka wentylacyjna 23,00 / 28,29 (szt)

netto / brutto

+ chinchila standard - bez doptat

+ satinato - w modelach z numeracjq ,,2" i 4" 17,00 / 20,91

. saping!q -w modelach z numeracjq ,,3" i ,,757” 7777777777 . . W0,00/ 12(30

el . su?ipq?qu modeluznumeracjq 6" _ ocju - bezdopat

.l’ m . cqqi(qs?q - w modelach z numeracjq ,,6" (rjirervyyrsfepu]e w pozostatych modelogh) o i och - bezdopat
OSCIEINICE

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - sir.95

i * [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96

* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96

* UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

[ |
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F D D] -D- |;l ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 360,00 / 442,80

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI

PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 504,00 / 61 9,92
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

58 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:

www.invado.pl biaty [B490]



KOLORYSTYKA

KONSTRUKCJA

okleina ENDU
i

B134 @..'. 13

| |
lindo (biaty) buk dgb
okleina ENDURO 3D

B402
coimbra

B639

rama wykonana z ptyty MDF
wypetnienie stabilizacyjne -, plaster miodu”
opcja

wypetnienie stabilizacyjne - ptyta wiérowo-otworowa

* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
« skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)
* w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)
* skrzydto przygotowane do podcigecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

dgb orzech dagb + + dagb dab wioski dab
szdachetny klasyczny  popielaty ~ 9niracy europejski Qb wioski - dgb severo .
WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL
okleina ENDURO PLUS * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
+ | |+| | +‘ + + + + * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"
|
A
B462 5387 IT B596 B638 B705 B707 B708 OPCJE DODATKOWE netio / brutfo
: . dal N modrzew * wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
cedrforte  dabnafuro dab fniezny dabrefro  incenny  dAbAMOWY gperig + doptata do skrzydia w szerokosci ,,100" Iub ,,110" 45,00 / 55,35 (sz1)
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR loaminat CPL « dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80" 6,00/ 7,38 (szt)
| | * nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
* podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
B490 « wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00/ 72,57
orzech duro dap efemo  dab szary Combra keszion biaty « wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 21,00 /25,83 (szt)
Klei ENDURO POLI * wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq 99,00 /121,77 (szt)
o emq . PURS + uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
Dostepny jedynie jako kolorystyka oécieznic:
* BLOKOWEJ, * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
[8726] * REGULOWANEJ, + prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,60" - ,90" 95,00/ 116,85
J * REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH X o : o
. czarny *  prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,100" -, 110" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ _ satinato

L.--'

OSCIEINICE

ster carre

'unurd - bezdop!ut

8,00/ 9,84 (sf)

LS
[z

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - sir.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
* UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

LOBACTI FILMY
MONTAZOWE
NA NASZYM

KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
ﬁ <=
[ D D] Q 396,00 / 487,08
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 539,00 / 662'97
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJE_C ARANZACYJINYCH | MODELI:

www.invado.pl orzech [B339]




Merano 1
Merano 2
Merano 3
Merano 4
Merano 5

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDUIIQO ~3

rama wykonono z ptyty MDF

sIundurd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”

B134 B136 | B402
lindo (biaty) buk dgb orzech coimbra

okleina ENDURO 3D
- =

rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

B . opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)

w skrzydtach podwdjnych wystepuije listwa przymykowa (rysunek na str.94)

= ¢ skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)

B657 « skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,110" / skrzydta podwdjne: ,, 120" - ,,200" i
dgb orzech ab. dagb : 1
siacheiny  esycan  popilaty SO evopepd SGEMON SRIEE b o S ATENIE STANDARDOWE SKRZYDEL
okleina ENDURO PLUS * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

+ N + | + + + + + * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"
OPCJE DODATKOWE netto / brutto

B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 "

o dg dob 20 modrzew * wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
cedrforte  dabnaturo dab éniezny dabretro  yigeenny  dADZMOWY g e + doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub 110" 45,00 / 55,35 (sz)
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR loaminat CPL « dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80" 6,00/ 7,38 (szt)

« nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
« podciecie wentylacyjne 30,00/ 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
B473 | |B4g0 * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
orzech duro dgb eferno  dagb szal coimbra kasztan biat i i
Q! Q! ry ciemna jasny Y * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 /108,24
* wktadka patentowa 31/36 21,00 / 25,83 (szt)
. * wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq 99,00 /121,77 (szt)
okleina ENDURO POLI B ; o o
N . PURS * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90' 211,00 / 259,53
Dostepny jedynie jako kolorystyka oécieznic:
I * BLOKOWEJ, * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
[8726] * REGULOWANE, + prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,90" 95,00/ 116,85
* REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH X o : o
N | czarmy * prog aluminiowy do drzwi o szerokoéci ,, 100" - , 110" 110,00 / 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SIYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato standard - bez doptat
* chinchila standard - bez doptat
* master carre 19,00 / 23,37 (szt)
..-*
OSCIEZINICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

Grupa ARBONIA &




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

- ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM

KANALE YOUTUBE

——— = —.Y =
—— b — ==
E— ——— ——
o —— =
{ -
DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
ﬁ <=
l D D] Q 467,00 / 574,41
DRZWI DRZWI DRZWI DRZIWI W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 586,00 / 720'78
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJE_C ARANZACYJNYCH | MODELI:

www.invado.pl antracyt [B637]




Lido 1
Lido 2
Lido 3

Lido 4
Lido 10
Lido 14
Lido 15
Lido 16
Lido 17

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

okleina ENDURO - n * rama wykonana z ptyty MDF
E . wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa
| * rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
B134 B'i36| * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
lindo (biaty) buk

B402

coimbra heban

e szeroko$¢ paska ALU - 8 mm

* krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

okleina ENDURO 3D S * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrqglone (wiecej informaciji na str.94)

i e * w skizydtach podwdjnych wystepuije listwa przymykowa (rysunek na str.94)

* skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
« skrzydta pojedyncze: ,,60" - 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

dagb orzech dagb
szlachetny  klasyczny popielaty

okleina ENDURO PLUS

antracyt ggr%pejski dab wioski  dgb severo

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

+ | +| { * + + + + * zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"
. 8 OPCJE DODATKOWE netto / brutto
B462 B587 | |B59¢ B638 B705 B707 B708 "
fort dab nat dob &nies dab ret dq dob i modrzew * wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
cedrforfe dgbnaturo dqbfniefny dabrefio yiosenny AP ZMOWY g peryiyi + doptata do skrzydta w szerokosci, 100" lub ,,110" 45,00 / 55,35 (sz1)
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR loaminat CPL « dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80" 6,00/ 7,38 (szt)
| * nasadka na zawias 6,00/ 7,38 (szt)
* podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
B473 / B490 « wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00/ 72,57
orzech duro dab eferno  dab szary coimbra };":ﬁ;"” biaty + wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
* wktadka patentowa 31/36 21,00 / 25,83 (szt)
. * wypetnienie ptytq widrowo-otworowq
okleina ENDURO POLI B . PSRRI 211,00 1 259,53
Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic: * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90° .00/ E
* BLOKOWEJ, * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
1
* REGULOWANEJ, . - . i ai " on"
B726] + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH preg luminiowy dlo dimwi o szerokotet 40150 7500711685
czarny *  proég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" -, 110" 110,00/ 135,30
OSCIEZINICE
+ [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm Iub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH

Krajowa Ocena Techniczna I:I

ITB-KOT-2017/0313 wydanie 1

ZOBACI FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

|
|
! .
|
1 |
DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
|- ‘ -r—
B D D] =N Q 307,00 / 377,61
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI W DRZWI
PRZYLGOWE  POJEDYNCZE PODWéJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 452,00 / 555'96
PRZESUWNYM

www.invado.pl

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

dab zimowy [B707]



=rinIN/A MY

drzuwi

Dolce 1
i
|

Dolce 2
—

B
a

Dolce 3
-
|

i
= 1= I
i I i
ki L | 44 ki i
KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
n rama wykonono z ptyty MDF
I E sIundcrd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”
'! B opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa
B134 B136 ] B224 B402 B406 B706 n rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
lindo (biaty) buk dab orzech coimbra  heban jcé?igmy B «  skizydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str.94)
* w skizydtach podwdjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)
J ¢ skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
8639 » + skrzydta pojedyncze: ,,60" -, 110" / skrzydta podwdjne: ,, 120" - ,,200"
dgb orzech dgb
szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejsk\ -
WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL
* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
+ + + + + + + ; i v X . .
1 + zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110'
OPCJE DODATKOWE netto / brutto
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 k o skzvdia b ; W ye——
. dab . modrzew * wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
cedr fort dgb nat dgb dqgb ret : dgb i
edriorie ab naturo - cab sniezny. GAbTENO - wiosenny A AMOWY: syberyjski « doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,, 110" 45,00 / 55,35 (szt)
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR lominat CPL « dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00 /7,38 (szt)
| [~ | « nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00 /7,38 (szt)
[ * podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
| | « tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
B473 B474 bm :;;?On alib 5_490 * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
orzech duro dqb etemo - dab szary ciemna jasny biaty * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 /108,24
* wktadka patentowa 31/36 21,00 /25,83 (szt)
* wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq 99,00 /121,77 (szt)
1 Dostepny jedynie jako kolorystyka oécieznic: * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
* BLOKOWEJ, « uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
* REGULOWANEJ, . . . : . o onn
| [B726] + REGULOWANE) DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90 95,00/116,85
czarny * prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 110,00/ 135,30
SZKLO (STRONA BLYSZCZACA SIYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ satinato standard - bez doptat
I T
-~
OSCIEZINICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:

wyposaienie i akcesoria - str. 104 - 105 Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
<=
- | [l %9 323,00 / 397,29
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 444,00 / 546,1 2
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJ E_é ARANZACYJNYCH | MODELI:

bialy [B490]

www.invado.pl



KOLORYSTYKA
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Strada 3

KONSTRUKCJA

okleina ENDURO

B134
lindo (biaty) buk

okleina o ustojeniu
horyzontulnym i wer'ykalnym

..

kasztan wigz

dagb

! okleina B373

B402 B406
orzech coimbra heban j(isienny
okleina
ENDURO POLI

[B726]
czarny

Dostepny jedynie jako
kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO
DRZWI MODULOWYCH

1
} hie wystepuje w skizydtach o szerokosci : BEZPRZYLGOWYCH
§ #100",,110"i,200" i
[}
okleina ENDURO 3D
B639
dagb orzech dgb dgb
szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejski
okleina ENDURO PLUS
* * * * * * *
! '
L1
- ot
B462 B587 | [B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro gv?osenny dgb zZimowy ggggﬁ‘g

ECO-FORNIR FORTE

orzech duro dgb eterno  dagb szary

ECO-FORNIR Iominof CPL

coimbra
ciemna

B490
biaty

kasztan
jasny

SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

rama wykonana z ptyty MDF
wypetnienie stabilizacyjne -, plaster miodu”

opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa

* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
« skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)

*  w skrzydtach podwdjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)
* skrzydto przygotowane do podcigecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"

OPCJE DODATKOWE

* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
6,00 /7,38 (szt)

¢ doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,,110"
« dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80"
« nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny)

* podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
.+ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* wykonanie skrizydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24

21,00 / 25,83 (szt)
99,00 /121,77 (szt)

* wktadka patentowa 31/36
* wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq

* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
*  prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 110,00/ 135,30

netto / brutto

-
OSCIEINICE

"

+ satinato

standard - bez doptat

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

[ | |
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
<=
IR = 360,00 / 442,80
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 479,00 / 589,1 7
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJNYCH | MODELI:
lindo [B134]

www.invado.pl
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KOLORYSTYKA

Sagittarius 2

Sagittarius 3

KONSTRUKCJA

okleina ENDURO

B134
lindo (biaty) buk

okleina o ustojeniu
horyzontulnym i wer'ykalnym

..

kasztan wigz

dagb

! okleina B373

B402 B406
orzech coimbra heban j(isienny
okleina
ENDURO POLI

[B726]
czarny

Dostepny jedynie jako
kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO
DRZWI MODULOWYCH

1
} hie wystepuje w skizydtach o szerokosci : BEZPRZYLGOWYCH
§ #100",,110"i,200" i
[}

okleina ENDURO 3D

B639

dagb orzech dgb dgb

szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejski

okleina ENDURO PLUS

* * * * * * *
! '
L1
- ot

B462 B587 | [B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro gv?osenny dgb zZimowy ggggﬁ‘g

ECO-FORNIR FORTE

orzech duro dgb eterno  dagb szary

ECO-FORNIR Iominof CPL

coimbra
ciemna

B490
biaty

kasztan
jasny

SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

rama wykonana z ptyty MDF
wypetnienie stabilizacyjne -, plaster miodu”

opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa

* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
« skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)
*  w skrzydtach podwdjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)
* skrzydto przygotowane do podcigecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"

OPCJE DODATKOWE

* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
6,00 /7,38 (szt)

¢ doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,,110"
« dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80"

« nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny)

* podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
.+ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
* wykonanie skrizydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24

* wktadka patentowa 31/36 21,00 / 25,83 (szt)

* wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq 99,00 /121,77 (szt)

* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
*  prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 110,00/ 135,30

netto / brutto

-
OSCIEINICE

"

+ satinato

standard - bez doptat

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

— — LIOBACI FILMY
MONTAZOWE
NA NASZYM

KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F D D] -D- g ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 384,00 / 472,32

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 504,00 / 61 9,92
PRZESUWNYM
CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

70 KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH | MODELI:
www.invado.pl dgb zimowy [B707]



KOLORYSTYKA

B134 B136 B224
lindo (biaty) buk dab

orzech

1
i

Gemini 2

B402

coimbra heban

d
jesienny

kasztan wigz

! okleina B373
| nie wystepuje w skizydtach o szerokosci

100", ,110"i,200"

N | 872¢]
czarny

Dostepny jedynie jako
kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO
DRZWI MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH

F= =
i

B541] B598 Bs39| s B657) |

dgb orzech dgb dgb :

szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejski dab wioski - dqb severo
+ 1 + + + + + +

B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708

cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro a?ozenny dgb zZimowy g‘;ggzﬁg

ECO-FORNIR FORTE

B474)
orzech duro dgb eferno  dagb szary

ECO-FORNIR laminat CPL

|
|B542) B543] | |B490

coimbra kasztan .
ciemna jasny biaty

SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

-

-
OSCIEINICE

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

= inIN/A MY

drzuwi

1
i
Gemini 3

KONSTRUKCJA

n rama wykonono z ptyty MDF

E sIundcrd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”

B opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa
n rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF

B * skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane

krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)

w skrzydtach podwdjnych wystepuije listwa przymykowa (rysunek na str.94)

skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
« skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,110" / skrzydta podwdjne: ,, 120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"

OPCJE DODATKOWE
* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
« doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,, 110"
« dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80"

« nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny)

* podciecie wentylacyjne

¢ tuleje PCV

* wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)
* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

¢ wktadka patentowa 31/36

* wypetnienie ptytq wiérowo-otworowq

* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"

+ satinato

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)

* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm

* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
30,00/ 36,90
23,00 / 28,29 (kpl)
59,00 /72,57
88,00/ 108,24
21,00 / 25,83 (szt)
99,00 /121,77 (szt)
211,00 / 259,53
233,00 / 286,59
95,00/116,85
110,00/ 135,30

netto / brutto

standard - bez doptat

info - sir.95
info - str.96
info - str.96

info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

KANALE YOUTUBE

— LOBACTI FILMY
MONTAZOWE
NA NASZYM

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
<=
IR R = 384,00 / 472,32
DRZWI DRZWI DRZWI DRIWIW DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 504,00 / 61 9'92
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

www.invado.pl kasztan [B288]




Virgo 1

KOLORYSTYKA
okleina EN DUIIQO

B134 B136
lindo (biaty) buk

horyzomal wertykalnym
. .
kasztan wigz

o
! Okleina B373 1
| nie wystepuje w skizydtach o szerokosci |
} #100",110",200" t

H

okleina ENDURO 3D
Lo e

Virgo 2

B402

coimbra heban j%sienny
okleina
ENDURO POLI

Dostepny jedynie jako
kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO
DRZWI MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH

[B726]
czarny

okleinc
horyzontalnym

B639 B657
sdz(\qobchetny Equzseyccqny rd)ggie\o?y antracyt ggropejski dab wioski - dqb severo
okleina ENDURO PLUS

+ + + + + + +
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro g«?o?enny dgb zZimowy ;}gggﬁ‘g

ECO-FORNIR FORTE

..
Ba74 IH

orzech duro dgb eferno  dagb szary

ECO-FORNIR laminat CPL
H

)

B490
biaty

kaszian
jasny

ciemna

SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

-
OSCIEINICE

A

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

Virgo 3

KONSTRUKCJA

rama wykonono z ptyty MDF
sIundurd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”
. opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa
rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)
w skrzydtach podwdjnych wystepuije listwa przymykowa (rysunek na str.94)

skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)

skrzydta pojedyncze: ,,60" -, 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

.

zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" -

OPCJE DODATKOWE

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" lub ,,110"
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"
nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny)
podciecie wentylacyjne

tuleje PCV

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

wktadka patentowa 31/36

wypetnienie ptytq widrowo-otworowq

uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"
prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - 90"

prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"
satinato

[OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)
[ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm
[ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE

80", 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ;110"

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
30,00/ 36,90
23,00 / 28,29 (kpl)
59,00 /72,57
88,00/ 108,24
21,00 / 25,83 (szt)
99,00 /121,77 (szt)
211,00 / 259,53
233,00 / 286,59
95,00/116,85
110,00/ 135,30

netto / brutto

standard - bez doptat

info - sir.95
info - str.96
info - str.96

info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA &




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH

Krajowa Ocena Techniczna [~/
ITB-KOT-2017/0313 wydanie 1 LJ

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

- U S =

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE POJEDYNCZE PODWOJNE SYSTEMIE Z WENTYLACJA
PRZESUWNYM

www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEL:

ZOBACIZ FILMY
MONTAZOWE

NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

netto / brutto

ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 336,00 / 141 3,28

ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 456,00 / 560,88

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC’ ARANZACYJINYCH | MODELI:

dagb wioski [B656]




Parma 1
Parma 2

KOLORYSTYKA

Parma 3

KONSTRUKCJA

okleina ENDURO

B134 . . . B402 . .

lindo (biaty) buk orzech coimbra heban

okleina o ustoj
[B726]
czarny

Je5|enny

en
horyzonialnym i wertykalnym

kasztan wigz

okleina

ENDURO POLI
Dostepny jedynie jako
kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO
DRZWI MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH

! okleina 8373
1 nie wystepuje w skrzydtach o szerokosci
j »100",110"i,200"

ok\emo ENDURO 3D

okleina o ustojeniu
horyzontalnym

* rama wykonana z ptyty MDF
. wypetnienie stabilizacyjne -, plaster miodu”
. opcja

wypetnienie stabilizacyjne - ptyta wiérowo-otworowa
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
« skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)

* w skrzydtach podwadjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na str.94)
* skrzydto przygotowane do podcigecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)
* skrzydta pojedyncze: ,,60" - 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

* zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skizydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,,90" - ,110"
OPCJE DODATKOWE netto / brutto
* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

* doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,, 110" 45,00 / 55,35 (szt)

* dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 6,00/ 7,38 (szt)

h dssgs Bé37 dab * nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
sz\ochetny klasyczny pgpie\my antracyt egropejski dab wioski  dqb severo * podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
okleina ENDURO PLUS * tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
I + + +* & s * wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
1] J ! * wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00 / 108,24
LN * wktadka patentowa 31/36 21,00 /25,83 (szt)
B462 B59¢6 B438 B705 B707 B708 «  wypetnienie ptytq widrowo-otworowq 99,00/ 121,77 (szt)
cedrforte  dgb naturo dagb $niezny dab retro gv?ozenny dgb zimowy gggg?g + uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 211,00 / 259,53
. * uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
ECO'FORIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL «  prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,90" 95,00/ 116,85
* prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 110,00/ 135,30

B473 BA474 B476 |B542) |B543| B490

coimbra kasztan .

orzech duro dgb eterno  dgb szary Ciemna jasny biaty
SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto
+ _ satinato

satinato

N

OSCIEINICE

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - sir.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
* UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA @




Krajowa Ocena Techniczna I_J

KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH ITB-KOT-2017/0313 wydanie 1 3

ZOBACI FILMY

MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto

F D D] -D- g ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 323,00 / 397,29

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO FORNIR FORTE 444,00 / 546,1 2
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:
dab szlachetny [B541]

www.invado.pl




Orso 1

KOLORYSTYKA
okleina EN DUIIQO

B134 B136
lindo (biaty) buk

horyzomal wertykalnym
. .
kasztan wigz

o
! Okleina B373 1
| nie wystepuje w skizydtach o szerokosci |
} #100",110",200" t

H

okleina ENDURO 3D
Lo e

Orso 2

Orso 3

B402

coimbra heban j%sienny
okleina
ENDURO POLI

Dostepny jedynie jako
kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,
* REGULOWANEJ DO
DRZWI MODULOWYCH
BEZPRZYLGOWYCH

[B726]
czarny

okleinc
horyzontalnym

B639 B657
dgb orzech dgb dqg :
szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejski dab wioski - dqb severo
okleina ENDURO PLUS
+ + + + + + +
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo dgb $niezny dgb retro g«?o?enny dgb zZimowy ;}gggﬁ‘g

ECO-FORNIR FORTE

..
Ba74 IH

orzech duro dgb eferno  dagb szary

ECO-FORNIR laminat CPL
H

)

B490
biaty

kaszian
jasny

ciemna

SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW)

-
OSCIEINICE

A

DODATKOWE INFORMACJE:
wyposazenie i akcesoria - str. 104 - 105

Orso 4
Orso 5

KONSTRUKCJA

rama wykonono z ptyty MDF
sIundurd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”
. opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa
rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)
w skrzydtach podwdjnych wystepuije listwa przymykowa (rysunek na str.94)

skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)

skrzydta pojedyncze: ,,60" -, 110" / skrzydta podwdjne: ,,120" - ,,200"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej

.

zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" -

OPCJE DODATKOWE

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

doptata do skrzydta w szerokosci ,,100" lub ,,110"
dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"

nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosiqdz, czarny)
podciecie wentylacyjne

tuleje PCV

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

wktadka patentowa 31/36

wypetnienie ptytq widrowo-otworowq

uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90"

uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"
prég aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - 90"

prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110"
satinato

[OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)
[ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm
[ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE

80", 3 sztuki w skrzydtach ,90" - ;110"

netto / brutto
45,00 / 55,35 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
6,00 /7,38 (szt)
30,00/ 36,90
23,00 / 28,29 (kpl)
59,00 /72,57
88,00/ 108,24
21,00 / 25,83 (szt)
99,00 /121,77 (szt)
211,00 / 259,53
233,00 / 286,59
95,00/116,85
110,00/ 135,30

netto / brutto

standard - bez doptat

info - sir.95
info - str.96
info - str.96

info - str. 98 - 99

Grupa ARBONIA &




KOLEKCJA SKRZYDEt PLASKICH IT8-KOT-5017/0315 wydlanie 1 M

ZOBACI FILMY

[ | |
MONTAZOWE
NA NASZYM
KANALE YOUTUBE

LIBRA TAURUS
DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto netto / brutto
<=
- | [l %9 349,00 / 429,27 18400 / 226,32
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI'W DRZWI
PRZYLGOWE ~ POJEDYNCZE ~ PODWOJNE SYSTEMIE ~ Z WENTYLACJA ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE 479,00 / 589'1 7 -
PRZESUWNYM

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZNICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

www.invado.pl LIBRA: anfracyt [B637] / TAURUS: kasztan [B288]




Libra
Taurus

i skrzydto TAURUS wystepuje wytqcznie w kolorze KASZTAN [B288] i WIAZ [B373] 1

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina EN DUIIQO

rama wykonono z ptyty MDF
sIundurd wypetnienie stabilizacyjne - ,,plaster miodu”

B . opcja wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa

B134 B136 B | m B402 rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF '
lindo (biaty) buk dagb orzech coimbra heban j(ésienny * skrzydto pokryfe okleing ENDURO lub ECO FORNIR J
krawedzie boczne i krawedzie gérne sq okleinowane
horyzomal wertykalnym okleina * krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str.94) |
ENDURO POLI * w skizydtach podwdjnych wystepuje listwa przymykowa (rysunek na sir.94)

Dostepny jedynie jako skrzydto przygotowane do podciecie max. o 30 mm (podciecie we wtasnym zakresie)

| ‘: |
. . [B726]
kasztan wigz 8 | czamy

ko\osrrgrgvﬁfieinic: « skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,110" / skrzydta podwdjne: ,, 120" - ,,200" i
. REGULOWANEJ, -
e m e ————— + REGULOWANEJ DO WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL
: g:'ij;;:gz;’ewskmdmch T E Eg;x;ﬂ%%%?ggcn * zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzalnego, blokady WC lub wktadki patentowej
! _‘0_0_20_'_20_0_ e ____.1 « zawiasy standardowe czopowe wkrecane 13,5/9 - 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", 3 sztuki w skrzydtach ,90" -, 110"
okleina ENDURO 3D P rontalnya Y OPCJE DODATKOWE netto / brutto
pLE p Lo * wykonanie skrzydta bez otworu na klucz
« doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" lub ,, 110" 45,00 / 55,35 (szt)
« dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - 80" 6,00/ 7,38 (szt)
dob orzech :;39 B . 8657 « nasadka na zawias (kolorystyka: chrom, chrom satyna, mosigdz, czarny) 6,00/ 7,38 (szt)
szlachetny  klasyczny popielaty antracyt europejski dab wioski  dqb severo * podciecie wentylacyjne 30,00 / 36,90
Oklemo ENDURO PLUS ¢ tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl)
& + + + +* & s * wykonanie skrizydta jako tepe (system przesuwny) 59,00 /72,57
* wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 88,00/ 108,24
* wktadka patentowa 31/36 21,00 / 25,83 (szt)
B462 B587 B596 B638 B705 B707 B708 +  wypetnienie ptytq widrowo-otworowq 99,00/ 121,77 (szt)
cedrforle  dabnaturo dab éniezny dabretro S0 dab zimowy ggggﬁﬁ + Uszczelka opadaigea do drzwi o szerokosci 460" - , 90" 211,00 / 259,53
* uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 233,00 / 286,59
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR |OmIﬂOT CPL *  prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,,60" - ,,90" 95,00/116,85
|1 L M * prog aluminiowy do drzwi o szerokosci ,, 100" - ,,110" 110,00/ 135,30
B474 | B490
A &
orzech duro dgb eterno  dgb szary g%mgg’ E]O:rf\}on biaty
SZKLO (STRONA BLYSICZACA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW) netto / brutto

el sofncto___|

I l + satinato standard - bez doptat

OSCIEZINICE
* [OB3] - blokowa (mozliwos¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm) info - str.95
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm info - str.96
* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm info - str.96
« UWAGA: W OFERCIE DOSTEPNE ROWNIEZ OSCIEZNICE METALOWE info - str. 98 - 99

DODATKOWE INFORMACJE:

wyposaienie i akcesoria - str. 104 - 105 Grupa ARBONIA @




KOLEKCJA SKRZYDEt SZKLANYCH IT8-KOT-2017/0313 wydanie 1 M

ZOBACTZ FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE:

nmher MONTAZ DRZWI
SZKLANYCH AMBER

CENNIK SKRZYDEL CENNIK SKRZYDEL
W SZEROKOSCI 60 - 80: netto / brutto W SZEROKOSCI 90: netto / brutto
AMBER3,6 860,00 / 1057,80 940,00 / 1156,20
DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: AMBER 12 1230,00 / 151 2,90 1290,00 / 1 586,70
] M amser1s 750,00 / 922,50 79000/ 971,70
ol i AmBR 14 460,00 /565,80 48000 /- 590,40
AMBER 15 620,00 / 762,60 670,00 / 824,10

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

80
www.invado.pl
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DRZWI AMBER PODZIELONE SA NA GRUPY ZE WZGLEDU NA RODZAJE ZDOBIENIA SZKtA
Amber 13 - szyba saftynowana Amber 3 - szyba przezroczysta z nadrukiem
GRUPA | - szkla bazowe GRUPA Il - szkta zdobione a
(przezroczyste lub matowe w réinych odcieniach) amkeilitsbgleezocnsla (z grawerem lub nadrukiem) amcesibabdlpzEzicezvs gz ccivkic
Amber 15 - szyba grafitowa Amber 12 - szyba satynowana z grawerem
KONSTRUKCJA
* SZYBY: hartowane o grubosci 8 mm WYMIARY SKRZYDLA #60” 270" 80" #90"
* strona matowa szyby znajduje sie od strony zawiasow
« oicieznica blokowa lub regulowana z dwoma zawiasami szerokos¢ skrzydta 817 n7 817 917
* UWAGA: Tafle szklane nalezy zamawiaé w komplecie z o$cieinicq wysokos$¢ skrzydta 2027
OPCJE DODATKOWE netto / brutto
« podciecie wentylacyjne 109,00 / 134,07
OKUCIA: Studio RONDO Studio CLASSIC Studio ARCOS
kolorystyka: Alu. anodowane Stal Czarny Alu. anodowane Stal Czarny Alu. anodowane Stal Czarny
na srebro y na srebro y na srebro r y
rodzaj okucia: netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto
n bez otworu - krétka (schowana) klamka 620,00 /762,60  910,00/1119,30 870,00/ 1070,10 860,00/ 1057,80 1160,00 / 1426,80 1100,00/1353,00 970,00/1193,10 1210,00/1488,30 1100,00/1353,00
E bez otworu - dtuga (wystajgca) klamka 620,00 /762,60 910,00/1119,30 870,00/ 1070,10 = 860,00/ 1057,80 1160,00/ 1426,80 1100,00/1353,00 970,00/1193,10 1210,00/1488,30 1100,00/1353,00
klucz pokojowy 830,00 /1020,90 1150,00/ 1414,50 1100,00 / 1353,00 1100,00 / 1353,00 1 1250,00 / 1537,50 1270,00 / 1562,10 1130,00 / 1389.90 1550,00 / 1906,50

pod wktadke PZ (cena nie zawiera wktadki) 620,00 / 762,60

wC 800,00 / 984,00
Studio Studio
RONDO CLASSIC
-
-
= ’ =

-

KOLORYSTYKA OKUC

Aluminium anodowane na srebro [F150]

OSCIEINICE

910,00/ 1119,30 870,00/ 1070,10
1070,00 / 1316,10 1050,00 / 1291,50

860,00 / 1057,80
1100,00 / 1353,00

1160,00 / 1426,80
1390,00 / 1709,70

Stal nierdzewna [F157]

* [OB3] - blokowa (moliwo$¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)

1100,00 / 1353,00
1270,00 / 1562,10

Studio
ARCOS

1320,00 / 1623,60
1100,00 / 1353,00
1320,00 / 1623,60

970,00/ 1193,10
1170,00 / 1439,10

1210,00 / 1488,30
1390,00 / 1709,70

* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm

* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

Czarny malowany

info - sir.95
info - str.96

info - str.96
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DRZWI tAMANE IT8-KOT-5018/0296 wydlanie 1 M

Norma Decor 1 Libra

NORMA DECOR 1 LIBRA

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA: CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto netto / brutto
] 705,00 / 867,15 81300/ 999,99
PosDYNCEE ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE 830,00 /1020,90 939,00 /1154,97

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEINICY

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:
dgb retro [B638]

www.invado.pl




= inIN/A MY

drzuwi

Drzwi tamane - LIBRA

Drzwi tamane - NORMA DECOR 1

| oo i 4

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
« drzwi ftamane sktadajq sie ze skrzydta tamanego oraz obudowy muru na bazie oscieznicy
blokowej lub regulowanej
| * konstrukcje kazdej z potdwek drzwi tamanych stanowi rama z ptyty MDF lub
z potfabrykatoéw z drewna iglastego klejonego warstwowo o grubosci 33 mm

B134 B136 ] B224 m 8402 * wypetnienie stabilizacyjne ,,plaster miodu”
lindo (biaty) buk dgb orzech coimbra

* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF o grubosci 3 mm

* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

:

B639|

kazda z potdwek skrzydta posiada jednqg przylge wzdtuz krawedzi pionowej od strony
pionowego elementu ocieznicy

obie potéwki potgczone sq ze sobq za pomocq zawiaséw chowanych

dgb orzech dagb
szlachetny  klasyczny popielaty

antracyt

dab .
egropejski dab wioski dqgb severo « cato$¢ potgezona jest z podtogg za pomocq czopu zagtebionego w jego osadzie,

ktéra z kolei jest przykrecana do podtogi

¢ potqgczenie gornej czesci odbywa sie za pomocq czopu zagtebionego w osade, w ktérg wyposazona jest szyna
w kolorze biatym, montowana pod felc nadproza

+ B + + + + + +

*  po szynie wodzi prowadnik gérmy stabilizujgcy skrzydto podczas otwierania/zamykania

B462

8587

B596

B638

B705

B707

B708

modrzew

cedrforte  dgbnaturo dgb $niezny dgb retro

ECO-FORNIR FORTE

.Ilrl .I

dgb :
wiosenny dab zimowy syberyjski

ECO-FORNIR laminat CPL

1 TEAELCH 4 o
B473 B474] | 8543 | ||B4%0
orzech duro dgb eterno  dagb szary g%mﬁg’ jli]c:rf\}on biaty

Dostepny jedynie jako kolorystyka oscieznic:
* BLOKOWEJ,
* REGULOWANEJ,

[B726] + REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH

czarny

SZKLO (STRONA MATOWA SZYBY ZNAJDUJE SIE OD STRONY O$CIEZNICY)

L ~
OSCIEINICE

E:\=N
. .

« krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str.94)

* skrzydta pojedyncze: ,,60" - 90"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL

* 2 pochwyty okrggte w kolorze srebrnym

* 2 zawiasy chowane w kolorze srebrnym

+ satinato

* [OB3] - blokowa (moliwo$¢ dodania opaski 10 x 60 mm lub 16 x 80 mm)
* [ORS1] - regulowana z opaskq ptaskg 60 mm

* [ORS8] - regulowana z opaskq ptaskg 80 mm

netto / brutto
standard - bez doptat

info - sir.95
info - str.96

info - str.96
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SYSTEMY PRZESUWNE I-KOT-5013/0296 wydania 1 M1

System chowany w Sciane

do Scian gipsowo-kartonowych

CENNIK SYSTEMU SYSTEM POJEDYNCZY SYSTEM PODWOINY

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: (rozmiar drzwi: 60 - 100 / grubos¢ $ciany (mm): 100, 125) netto / brutto netto / brutto

l D D] |;J ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D 1278,00 /1 571,94 2251,00 /2768,73
DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI

BEIPRIYLGOWE POJEDYNCZE PODWOINE ZWENTYLACIA ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE 1314,00 /1616,22 2284,00 /2811,78

CENA (W PLN) ZAWIERA: KASETE KONSTRUKCYJNA Z SYSTEMEM 100, 125 / KOMPLET LISTEW / SZCZOTKI / USZCZELKI /
KOMPLET OPASEK REGULOWANYCH NA 2 STRONY / POCHWYT W KOLORZE ZtOTO, CHROM LUB SATYNA

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYINYCH:
dgb eterno [B474]

www.invado.pl




UWAGA: ZMIANA WYMIAROW =rinnsAa r:::.

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTOW OSCIEZNICY DO DRZWI PRZESUWNYCH - SYSTEM POJEDYNCZY

16/20 A ¢ B .20
\
1 WYMIARY KASETY POJEDYNCZEJ (mm) WYMIARY SKRZYDLA
H Swiatlo przejscia L x H ‘ wymiary zewnetrzne C x H1 ‘ A ‘ B grubosé sciany S:E::yz‘;ié v:z:x‘:.ié

610 x 2075 1346 x 2115 670 640 644
710 x 2075 1546 x 2115 770 740 744
810 x 2075 1746 x 2115 870 840 100-125 844 2040
910 x 2075 1946 x 2115 970 940 944
1010 x 2075 2146 x 2115 1070 1040 1044

S| H - wysoko$¢ w éwietle; H1 - wysoko$¢ kasety; L - szerokos¢ w swietle; C - szerokos¢ kasety;

> (M

20 |, B B 120

WYMIARY KASETY PODWOJNEJ (mm) WYMIARY SKRZYDLA
H $wiatlo przejicia wymiary ‘ A ‘ B g’lu.boéé ‘ szerokos$é wysokosé
(0} LxH zewnetrzne C x H1 Sciany skrzydta skrzydta
1224 x 2075 2610x 2115 1290 640 644
1424 x 2075 3010 x 2115 1490 740 744
1624 x 2075 3410x 2115 1690 840 100-125 844 2040
1824 x 2075 3810x 2115 1890 940 944
2024 x 2075 4210 x 2115 2090 1040 1044

H - wysokos$¢ w Swietle; H1 - wysokos$¢ kasety; L - szeroko$¢ w $wietle; C - szerokos¢ kasety:

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTOW POSZERZEN OSCIEZNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO CHOWANEGO W $CIANE

Standardowa dtugos¢ pidra opaski maskujgcej to 7 mm dla kasety 100 mm oraz 10 mm dla kasety 125 mm.

krycie éciany max 20 mm

wykoriczenie §ciany np. kafelki T

opaska z p\o’rem:\

Regulacja do 20 mm

dokonywana jest

przez piéro opaski

przygotowanej pod

indywidualne zaméwienie

(bez dodatkowej MU
doptaty).

o=
L

Regulacja powyzej 20 mm
dokonywana jest przez
poszerzenie elementow

ﬁ‘% ] oscieznicy (tunel - za
MUR doptatq).

00175
-y
]

£
Q
S
=3
]
2.
)
ES
o

poszerzenie

ELEMENTY SYSTEMU: (A - listwa pozioma z opaskqg kagtowq / B - listwa pionowa z opaskq kgtowqg / C - odbojnica z opaskami kgtowymi)

WYMIARY ELEMENTOW KASETY (mm) ‘ al ‘ a2 ‘ a3 ‘ a4 ‘ ‘ b1 ‘ b2 ‘ b3 ‘ b4 ‘ ‘ cl ‘ c2 ‘ c3 ‘ c4 ‘ c5 ‘
kaseta 100 19 19 12
50 25 10 33 7 10 25 7 50 2073
kaseta 125 25 25 25

uS{ —
® >l © v

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SYSTEMU

‘ (b1 ‘
4 | < i < kosetal00/125mm
a2 %:
i b2 :
: b3 :
> <ol | v 3

* kaseta konstrukcyjna z systemem ,,100" lub ,, 125" | zamek hakowy - klucz

bo @ ' 2 s
* komplet listew, szczotki i uszczelki H - ' L -
* komplet opasek regulowanych na dwie strony \l* "

' -
i
* pochwyt dedykowany (kpl. na 2 strony skrzydta) i naparstek (1 szt) w kolorze chrom, satyna lub ztoty
- o
OPCJE DODATKOWE netto / brutto - v - -
"
« spowalniacz hydrauliczny BIAS 209,00 / 257,07 p pochwyt pochwyr_wc pochwyt
e 2 naparstkiem, 2 naparstkiem i blachq 2 naparstkiem
+ zamek hakowy w kolorze chrom, satyna, ztoto * KLcz 183,00 / 225,09 zamek hakowy - WC gluczhem tamanym zepowq
doptata zawiera: zamek hakowy, klucz tamany lub pokretto do 1blachq zaczepowq
WC tamane < WC 218,00 / 268,14

« poszerzenie (tunel) zwiekszajace zakres regulacii oécieznicy

powyzej 20 mm - element poszerzajgcy (cena za 10 mm) 39.00/47.97 (kpl)

S /il ——

Kaseta w szerokosci 100 dedykowana jest dla skrzydet modutowych (np. Domino, Versano, Tamparo)
i uszczelka listwy | opaski spowalniacz hydrauliczny

i ptaskich petnych. Kaseta w szerokosci 125 dedykowana jest dla skrzydet ptaskich (np. Torino, Strada).

Grupa ARBONIA @




Krajowa Ocena Techniczna [~/
ITB-KOT-2018/0296 wydanie 1 LJ

ZOBACZ FILM NA

SYSTEMY PRZESUWNE

) 4 -
svstem nasclennv MONTAZ NASCIENNEGO
SYSTEMU PRZESUWNEGO

system bez obudowy muru lub do obudowy *
muru z opaskq 60 mm [ORS3]* system do obudowy muru z opaskg 80 mm [ORS9]
CENNIK SYSTEM POJEDYNCZY SYSTEM PODWOUNY : SYSTEM POJEDYNCZY SYSTEM PODWOINY
SYSTEMU netto / brutto netto / brutto : netto / brutto netto / brutto

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

lD D D] @ 348,00/ 428,04 495,00/ 854,855 359,00/ 441,57 719,00/ 884,37

ECO-FORNIR /

DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI ECO-FORNIR
BEZPRIYLGOWE POJEDYNCZE PODWOINE ZWENTYLACIA rore 379,00/ 466,17 760,00/ 934,80 391,00/ 480,93 782,00/ 961,86
*CENA (W PLN) ZAWIERA: SZYNE, NAPARSTEK - 1 SZT, KARNISZ W KOLORZE SKRZYDtA, POCHWYT W KOLORZE ZLOTO, CHROM LUB SATYNA.
*UWAGA: CENA NIE ZAWIERA OBUDOWY MURU | ODBOJNICY. CENA OBUDOWY | ODBOJNICY ZNAJDUJE SIE W NA NASTEPNEJ STRONIE.

KOLORYSTYKA ZDJEC’ ARANZACYINYCH:
heban [B406]

www.invado.pl




UWAGA: ZMIANA WYMIAROW EHT A/ \m T )

drzun
~
A
47534)
<« c4——>
s4 —
il h5 h2 hi h4 h3
«— 5] ——————»
«————————— 52—
< SS—P
WYMIARY SKRZYDLA | OBUDOWY oscieznica do drzwi pojedynczych oscieznica do drzwi podwéjnych
MURU ORS3/ORS9 DO SYSTEMU
NASCIENNEGO (mm) 260" ‘ 270" ‘ .80” ‘ 290" ‘ 100" 2120” ‘ 2130” ‘ »140" ‘ 150 ‘ #160" ‘ 2170” ‘ »180" ‘ 190" ‘ 2200”
sl szerokosc skrzydta 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2  szerokos¢ otworu w murze* 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094
s3  szerokos¢ zewnetrzna oscieznicy 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s4  szeroko$¢ w swietle oscieznicy 600 700 800 200 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
5 szerokoic kiycia 60 mm [ORS3] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164
oscieznicy z opaskq 80 mm [ORS9] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204
h1 = wysokos¢ skrzydta 2040
h2 = wysokos¢ otworu w murze 2062
h3  wysokosé zewnetrzna oécieznicy 2047
h4 | wysokosé w éwietle oscieznicy* 2025
h§ wysoko$¢ krycia 60 mm [ORS3] 2097
oscieznicy z opaskq 80 mm [ORS9] 2117
*Wymiary otworu w murze dla wersji bez obudowy nalezy przyjqgc identyczne z wymiarami obudowy w $wietle oscieznicy.
PODZIAL SZYN | KARNISZY ZE WZGLEDU NA SZEROKOSC SYSTEMU
szerokosé skrzydta dlugosé karnisza ilos¢ szyn i katownikow szerokos¢ skrzydta dtugosé karnisza ilos¢ szyn i katownikéw
260" 1300 mm »/70"+,70" lub ,,60" + ,,80" 2900 mm
70" 1500 mm 1 szyny i kgtownik montazowy 70" +,80" lub ,,60" + ,,90" 3100 mm
" dtugosci2 m »80"+,80" lub ,,70" +,,90"
»80 1700 mm lub ,,60" +,,100" 3300 mm 2 szyny i kgtowniki montazowe
490" 1900 mm ,80" +,90" lub , 70" + 100" 3500 mm dtugoscizm
100" 2100 mm ,90" +,90" lub ,,80" +,,100" 3700 mm
60" +,60" 2500 mm 2szyny ikatowniki montazowe 490" +,100" 3900 mm
dtugosci2 m
60" +,,70" 2700 mm 100" +,,100" 4100 mm 3 szyny i kgtowniki montazowe dtugoséci 2 m
WYPOSAZENIE STANDARDOWE SYSTEMU
zamek hakowy - klucz
¢ karnisz w kolorze skrzydta - montowany na listwie ALU (dwa rodzaje w zaleznosci od wysokosci opaski maskujgcej - - -
zastosowanej w oscieznicy - 60 mm lub 80 mm) 4 = it 1 - ¥ o
¢ szyna - montowana na listwie ALU
|
* pochwyt dedykowany (kpl. na 2 strony skrzydta) i naparstek (1 szt) w kolorze chrom, satyna lub ztoty 4 - |
OPCJE DODATKOWE netto / brutto L el - -
* spowalniacz hydrauliczny BIAS 209,00 / 257,07
. o Znodermiem | blcha 2rmamem
92,00/ 113,16 - O e i "
* odbojnica E;écczlfénzgir;:ggwq zaczepowq
¢ ECO-FORNIR 116,00 / 142,68 zamek hakowy - WC
* zamek hakowy w kolorze chrom, satyna, ztoto * KLuCz 183,00 / 225,09 l
doptata zawiera: zamek hakowy, klucz tamany lub
pokretto do WC tamane « WC 218,00 / 268,14 -
ﬁ ¥
karnisz spowalniacz hydrauliczny odbojnica

OBUDOWA MURU

netto / brutto

* [ORS3] - obudowa muru z opaskqg 60 mm i odbojnicq

* doptata zawiera: obudowe muru z opaskg 60 mm, odbojnice wraz z frezowaniem i blachg przymykowag na zamek hakowy cena oécieznicy
regulowanej

* [ORS9] - obudowa muru z opaskq 80 mm i odbojnicq ORS1 + ]5%

* doptata zawiera: obudowe muru z opaskg 80 mm, odbojnice wraz z frezowaniem i blachg przymykowa na zamek hakowy

Grupa ARBONIA @




Krajowa Ocena Techniczna Ij

DRZWI WEJSCIOWE WEWNETRZNE ITB-KOT-2018/0598 wydanie 1

ZOBACTZ FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE:

[ |
E I[I a MONTAZ DRZWI
EGIDA

Drzwi EGIDA posiadajg odpornos¢ na wiamanie (RC 2)
pod warunkiem skompletowania skrzydia z dedykowanqg
oscieznicg INVADO, progiem oraz szyldem z klamkqg co
najmniej 2 klasy i wkiladki patentowej co najmniej 4 klasy
antywlamaniowej. \

szer. ,80" - 90" szer. ,100” - ,110”
CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto netto / brutto

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

F D f ° i 1015,00 /1248,45 1074,00 /1321,02

DRZWI DRZWI IZOLACYJNOSC ~ ODPORNOSC NA
PRIYLGOWE POJEDYNCZE AKUSTYCINA  WEAMANIERC 2 ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE  1132,00 /1392,36 1190,00 /1463,70

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:
antracyt [B637]

www.invado.pl




ZAMEK LISTWOWY
Wielopunktowy zamek
antywtamaniowy klasy C.
Odpornosé ncAwlamanie RC-2

WYTRZYMALOSC
NA OBCIAZENIA
3 zawiasy
wzmachniane

WYPELNIENIE PLYTA WIOROWO -
OTWOROWA. RAMA ZE SKLEJKI |
KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO
Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=27dB

BOLCE
ANTYWYWAZENIOWE
1 bolec pod kazdym

zawiasem

BOLCE ANTYWYWAZENIOWE

PROG STALY ALUMINIOWY
W standardzie

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

okleina ENDURO n «  rama wykonana ze sklejki i Klejonki drewna iglastego

|
8136

horyzontalnym i v]ertykolnym

* wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowo-otworowa

* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF
* skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR

grubos¢ skrzydta: 40 mm

1]
57061
dgb

S -

buk orzech heban jesienny kasztan krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)
. SKlein ustoieniu skrzydta pojedyncze: ,80" - ,,110"
okleina ENDURO 3D e faayolen
L ; WYPOSAZENIE STANDARDOWE
* wielopunktowy zamek listwowy, antywtamaniowy klasy C
B639 B656 + 3 zawiasy wzmocnione + 3 bolce antywywazeniowe (1 pod kazdym zawiasem)
dgb orzech dab . « izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 29 dB (klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 27dB)
antracyt i | dabwtoski  dgb severo
szdachetny  Klasyczny suropejski * drzwi w klasie 2 odpornosci na wtamanie
okleina ENDURO PLUS * prog staty aluminiowy
o * + + + OPCJE DODATKOWE netto / brutto
\ ¢ klamka + szyld QUEBECK w Il klasie antywtamaniowosci (kolor Fé - INOX lub F9 - TYTAN) 220,00 / 270,60
B587 | B638 B705 B707 B708 +  klamka + szyld ROYAL w Il klasie antywtamaniowosci 466,00 / 573,18
dab N modrzew + zabezpieczenie wktadki (kolor Fé - INOX) ’ .
dgb naturo  dgb retro 9 dgb zZimowy beryiski
wiosenny syberyjski « komplet wktadek firmy WILKA (wktadka + wktadka z gatkq) klasy Il - 30 x 40 mm - é kluczy 151,00 /185,73
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL " . wider panoramiczny 1600/ 19,68

I |' | . Ussezelka opadaiaca do drzwi o szerokosci ,80"-"90" 211,00 / 259,53
| i l'l " " do drzwi o szerokosci ,,100"-"110" 233,00 / 286,59
' il
|B542] & | |Baso UWAGA: do skrzydet z uszczelkq opadajqgcq nie stosuje sie progu,
oL

orzech duro dgb eterno  dagb szary ggm%ﬁ J!;c;snz\}on

biaty w zwigzku z tym nie jest on dotgczony do zestawu.

—— WYMIARY SKRZYDLA osc. drewniana [KOBA] osc. metalowa [KOBM]
q | OSCIEZNICY (mm) ,80" ‘ ,90" | ,100" | ,110" | ,80" ‘ ,90" | ,100" | ,110"
1 s1 szeroko$¢ skrzydta 844 944 1044 1144 844 944 1044 1144
Wkiadka WILKA s2 szeroko$é otworu w murze 920 1020 1120 1220 | 80 990 1090 1190
=i . — s3  szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 890 990 1090 1190 880 980 1080 1180
B I 5 .h ‘ s4  szeroko$c w $wietle oscieznicy 802 902 1002 1102 800 900 1000 1100
QEIEGBIEEE I a zlgma witir panommicm; s5 szeroko%c: krycia oécieznicy — = — — 906 1006 1106 1206
h1  wysoko$¢ skrzydta 2040 2040
. j h2  wysokosc otworu w murze 2084 2070
h3  wysoko$¢ zewnetrzna oscieznicy 2069 2064
h4  wysokos¢ w $wietle oscieznicy 2025 2024
Uszczelka opadajgca h5  wysokosé krycia oécieznicy = 2077
OSCIEINICE ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR
szer. netto / brutto netto / brutto
* [KOBA] - oicieznica blokowa 90 x 44 80" -,,90" 426,00 / 523,98 449,00 / 552,27
mm na bazie sklejki z drewna iglastego
obtozonego MDF »100" -, 110" 462,00 / 568,26 485,00 / 596,55

* [KOBM] - oicieznica metalowa w
kolorystyce RAL: Brqz 8017 - standard
Miodowy 8003* Biaty 9010*

Bezowy 1001* Szary 7047*

»80" -,,90" 511,00/ 628,53

,100"-,110" 557,00/ 685,11

! *UWAGA: Oscieznica metalowa w kolorystyce niestandardowej dostepna jest na zaméwienie
z diuzszym terminem realizacji
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D R Z W I P RZ EC I W P OzA ROW E: Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych lj Krajowa Ocena Techniczna Ij

=ATEN lgnis

ZOBACTZ FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE:

MONTAZ DRIWI
IGNIS

Drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w obowigzujacych normach dotyczgcych
drzwi przeciwpozarowych. Przeglady techniczne i konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz raz w roku.

Drzwi przeciwpozarowe Ignis to drzwi petne, przylgowe, jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej
El, 30 w oécieznicy z niepalnej ptyty widrowej. Drzwi w oécieznicy z ptyty niepalnej ptyty widrowej
mogq by¢ monfowane w $cianach o klasie odpornosci ogniowej El, 30 wg PN-EN 13501-2:2016
i min. gestosci 575 kg/m3, w przypadku Scian murowanych z cegty ceramicznej lub silikatowej
o min. gr. 115 mm, betonowych lub zelbetowych o min. gr. 115 mm, z bloczkéw lub z pustakdw
z betonu komdrkowego o min. gr. 115 mm.

Drzwi dostarczane sg w komplecie z:

* wktadkqg spetniajgcg wymogi normy PN-EN 1303:2015-07

¢ zamykaczem spetniajgcym wymogi normy PN-EN 1154:1999/AC:2010P,

¢ klamkq i szyldami drzwiowymi spetniajgcymi wymogi normy PN-EN 1906:2012

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDLA:

N

DRZWI DRZWI ODPORNOSC
PRZYLGOWE POJEDYNCZE OGNIOWA

www.invado.pl

CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto
654,00 / 804,42

ECO-FORNIR / ECO-FORNIR FORTE 771,00 / 948,33

CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO BEZ OSCIEZINICY | KLAMKI

KOLORYSTYKA ZDJEC ARANZACYJINYCH | MODELI:

dab szlachetny [B541]




WYTRZYMALOSC
NA OBCIAZENIA
3 zawiasy czopowe

USZCZELKA
PECINIEJACA

KLAMKA
PRZECIWPOZAROWA

WYPELNIENIE
Ptyta z welny mineralnej

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA

okleina ENDURO n « rama wykonana z klejonego warstwowo drewna iglastego
I

* wypetnienie stabilizacyjne - ptyta z wetny mineralnej o gestosci 120 kg/m?
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF o gr. 3 mm
* skrzydto pokryte okleing ENDURQ lub ECO FORNIR

B134 B136 B402 grubosé skrzydta: 40mm
lindo (biaty) buk dab orzech coimbra krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wigcej informacji na sir.94)
okleina ENDURO 3D skrzydta pojedyncze: ,,60" - ,,100"

= N
i WYPOSAZENIE STANDARDOWE
* komplet uszczelek peczniejgcych
* zamek zapadkowo zasuwkowy
dgb orzech dagb : *  trzy komplety zawiaséw czopowych
szlachetny  klasyczny antracyt europejski dab whoski - dqb severo
okleina ENDURO PLUS OPCJE DODATKOWE netto / brutto
o = L] L L ] &, ), « doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" 70,00 / 86,10
* wktadka patentowa spetniajgca wymogi aprobaty INVADO 57,00/70,11
* samozamykacz 246,00 / 302,58
B462 B587 B638 B705 B707 B708
cedrforte  dgb naturo  dgb refro e«?obsenny dab zimowy g}ggaes\g
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL
1
1 I §
7 »60" ‘ »70" ‘ »80" ‘ »90" ‘ 100"
8473 nazal | ||sa7s | [sas0 WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEZNICY (mm)
orzech duro dgb eterno  dab szary g%mg&a jlzossrf\}on biaty s1 szeroko$c¢ skrzydta 644 744 844 944 1044
s2  szeroko$¢ otworu w murze 696 796 896 996 1096
‘ s3  szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 666 766 866 966 1066
. b s4  szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 600 700 800 900 1000
?I ’ — . s5  szerokos¢ krycia oscieznicy 744 844 944 1044 1144
J h1 wysokos¢ skrzydta 2040
samozamykacez h2 wysoko$¢ otworu w murze 2062
= h3  wysokosc¢ zewnetrzna oscieznicy 2047
— wktadka patentowa
h4  wysokos¢ w Swietle oscieznicy 2025
h5  wysokos¢ krycia oscieznicy 2097
OSCIEZNICE
o) ENDURO / 5] ENDURO / 5] ENDURO /
-g PLUS / 3D ECO-FORNIR -g PLUS / 3D ECO-FORNIR -g PLUS / 3D ECO-FORNIR
> gr. mury. netfto /brutto  netto / brutto > gr. muru. netfto/brutto  netto / brutto B gr. muru, netto /brutto  netto / brutto
[ORS1/E] B 100-119 60500/ 744,15  650,00/799.50 | G 200-219  709,00/872,07 = 764,00/939.72 | L 300-319 82300/101229 883,00/ 1086,09
oscieznica
;er?glf:\/r?er}c C 120-139  624,00/767,52  670,00/824,10 | H 220-239 732,00/900.36 789,00/970,47 | M 320-339 843,00/1036,8? 904,00/1111,92
piyly wisrowej D 140-159 63500/781.05 68200/838386 | I 240-259  757,00/931,11 81400/1001,22 | N 340-359 961,00/ 1182,03 102500 / 1260,75
E 160-179 654,00 /804,42 702,00/863,46 | J 260-279 774,00/ 952,02 834,00/102582 | O 360 - 379 988,00/ 1215,24 1050,00 / 1291,50
F 180-199  68500/842,55 737,00/906,51 | K 280-299 799.00/982,77 862,00/ 1060,26 | P 380 - 399 1008,00 / 1239,84 1072,00 / 1318,56
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DRZWI PRZECIWPOZAROWE

Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych I:I

Krajowa Ocena Techniczna [~/
AC 158-UWB-W1355 \ J

ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1 \

drewniane drzwi
wewnetrzne wejsciowe
systemu HALSPAN

- -
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drzwi pojedyncze drzwi podwdjne

DOSTEPNE OPCJE WYKONANIA SKRZYDEA: szer. 70" - ,90" szer. 100" - ,110" szer. 140" - 180" szer. 190" - ,220"
F D D] CENNIK SKRZYDEL: netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto
E1.30 e, 205000/ 2521,50 228200/ 2806,86 395800/ 4868,34 447500/ 5504,25

DRZWI DRZWI DRZWI
PRIYLGOWE POJEDYNCEE PODWGINE 25T FeoforiRL 220500/ 2712,15 243600/ 2996,28 426700/ 5248,41 478500/ 5885,55
2 @ s o 2282,00/ 2806,86 255800/ 3146,34 436500/ 5368,95 497100/ 6114,33

) y El 60
" 4 2 ECO-FORNIR /

HOLACTINGEE  ODFORNOSE  DYMOSICIENGEE rorie 243600/ 2996,28 2711,00/ 3334,53 467500/ 5750,25 5281,00 / 6_495,63
AKUSTYCINA OGNIOWA CENA (W PLN) ZA SKRZYDLO Z OSCIEZNICA BLOKOWA

www.invado.pl

KOLORYSTYKA ZDJE(’: ARANZACYJINYCH | MODELI:

dab szlachetny [B541]



Drzwi przeciwpozarowe powinny byé poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi

w obowiqzujgcych normach i przepisach dotyczgcych drzwi przeciwpozarowych. Przeglady techniczne i konserwacyjne powinny byé przeprowadzone nie
rzadziej niz raz w roku.

ZASTOSOWANIE: Drzwi nalezy dostarcza¢ w komplecie z ponizszymi elementami:

Drzwi systemu Halspan sq przeznaczone do stosowania w obiektach + wktadkq spetnicigca wymogi normy PN-EN 1303:2015-07
budowlanych joko drzwi wewnetrzne, w zakresie wynikajgcym z ich
wtasciwosci  uzytkowych okreslonych w punkcie 3 Krajowej Oceny
Technicznej [TB-KOT-2018/0407 wydanie 1. Drzwi posiadajg KRAJOWY ¢ klamkg i szyldami drzwiowymi spetniajgcymi wymogi normy PN-EN

* zamykaczem spetniajgcym wymogi normy PN-EN 1154:1999/AC:2010P

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W1355. 1906:2012

Klasy izolacyjnosci akustycznej dla modelu * regulatorem kolejnosci zamykania spetniajgcym wymogi normy PN-EN
GUARDIA EI,30 i EI60: 1158:1999/AC:2006P (tylko dla drzwi 2-skrzydtowych).

Rw=32 dB -Jednoskrzydtowe EI,30 i El,60

Rw=32 dB - Dwuskrzydtowe El,60 L .

| UWAGA: Obowiqzkiem sprzedajgcego jest sprzedaz drzwi |
; technicznych w komplecie z powyzszymi elementami ;
' '

Rw=27 dB - Dwuskrzydtowe EI,30

(za doptatq)

Odpornosé ogniowa: EI,30 (30 min), El,60 (60 min)

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJA
okleina ENDURO - gv'ykalnym

* doklejka z klejonki drewna sosnowego

* wypetnienie stabilizacyjne - ptyta widrowa - ognioodporna

nie wystepuje,
«  skrzydto pokryte okleing ENDURO lub ECO FORNIR
grubos¢ skrzydta: El, 30 - 50 mm / El, 60 - 60 mm
krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir.94)

wskizydtach |

1
i | I
B136 B339 i B288 B373 >
1
.

buk dab orzech daf kasztan wiqz

jesienny
okleina ENDURO 3D o

I°k'e'"° l‘373I * rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF o gr. 3 mm
¢ skrzydta pojedyncze: ,70" - ,,110"

skrzydta pojedyncze: ,, 140" - 220"

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

zamek na wktadke patentowq

B657
¢ 4 zawiasy z regulacjq
dagb orzech dab .
szlachetny  klasyczny antracyt europejski dab wioski  dab severo « uszczelki peczniejgce
okleina ENDURO PLUS T oumeskaopaddeca
i L] L J L L L 1 UWAGA: Do skrzydet z uszczelkg opadajqcq nie stosuje sie progu |
O F b T TR R e e
» WYPOSAZENIE STANDARDOWE ZA DOPLATA netto / brutto
B587 I B638 dB7gS B707 B70C‘8 « samozamykacz 246,00 / 302,58
modrze
dgb naturo - dgb retro w?osenny dab zimowy sybemsﬁ( « wktadka patentowa spetnicjgca wymogi aprobaty INVADO 57,00/ 70,11
. ¢ klamka UNO 73,00/ 89.79
ECO-FORNIR FORTE ECO-FORNIR laminat CPL ormea e , o !
* zamykacz GEZE TS 4000 b+GEZE TS 4000 IS b z ramionami z mechanizmem zwalniajgcym 1974,00 / 2428,02

(regulator kolejnosci zamykania do drzwi dwuskrzydtowych) — kolor srebrny

' UWAGA: Obowigzkiem sprzedc]qcego jest sprzedaz drzwi technicznych '
1w komplecie z powyiszym wyp

orzech duro dgb eterno  dagb szary

B490

biaty OPCJE DODATKOWE netto / brutto

coimbra kasztan
ciemna jasny

* wizjer (cena za szt.) 76,00/ 93,48
« dymoszczelnos$é (cena za szt.) 109,00 / 134,07
« kpl. 8 srub z tulejq rozprezng w rozmiarze 10/152 do montazu w $cianach murowanych 20,00 / 24,60
zamek na . :
wktadk T . .
poteniowa I WYM. SKRZYDLA drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe'
i I 1 OSCIEZNICY(mm)
= | #70" ‘ »80" ‘,.90""" »100"|,110"|,140"| 150" | 160" | 170" ,180" |,190"|,200"|,210" | ,220"
s s1  szerokosc 748 848 964 1048 1148|1487 1587 1687 1787 1887 1987 2087 2187 2287
| skrzydta
szeroko$c
widior l s2 ofworu w murze 856 956 1072 1156 1256 [ 1595 1695 1795 1895 1995 2095 2195 2295 2395
1 3 e 82 92 042 2 22 8 9 20 2 22 23
LS 1 - s. zewnetrzna 6 6 1042 1126 1226 | 1565 1665 1765 1865 1965 65 2165 65 65
! W}W l oscieznicy
: 1aa . ;
- 5545y szerokose
uszczelki peczmejqce s4  wiwietle 706 = 806 - 922 1006 1106 | 1445 1545 1645 1745 1845 1945 2045 2145 2245
: . oscieznicy
i i wysokosé
t % M rzydia 2040 2040
H wysoko$¢
3 h2 oftworu w murze 2100 2100
: wysoko$¢
8.5 h3  zewnefrzna 2084 2084
. _oscieznicy
- wysoko$e
“ h4  wiwietle 2024 2024
- < . obcieznicy
O 00 e
. i zawias 1 *Wymiar $wiatta przejécia drzwi ,90+90” po otwarciu skrzydta czynnego pod kgtem 90° wynosi co najmniej 900 mm, }
g wktadka zregulacjq ! dlatego skrzydto bierne jest od niego weisze. Zestaw jest niesymetryczny na szerokos¢. !

uszczelka opadajgca

**Wymiar $wiatta przejscia po otwarciu skrzydta pod kgtem 90° wynosi co najmniej 900 mm. |

patentowa

OSCIEINICE

+ [KOBP] oicieznica blokowa 124 x 60 mm na bazie klejonki drewna iglastego standard - bez doptat

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
DOPLATY DO OSCIEZNICY ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR
netfo / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto
« listwa opaskowa LOT (60mm) - ,70" - 90" 45,00 / 55,35 51,00/ 62,73 66,00/81,18 76,00 / 93,48
komplet na jednq strone ,100” - 110 66,00/81,18 76,00 / 93,48 66,00/81,18 76,00 / 93,48
+ cwieréwatek LC1 - komplet na ,70" - 90" 28,00 / 34,44 33,00/ 40,59 42,00/ 51,66 51,00/ 62,73
jedng strone ,100" -,110" 42,00/ 51,66 51,00/ 62,73 42,00/ 51,66 51,00/ 62,73
* kgtownik - zestaw na jednq strone 105,00 /129,15 116,00 / 142,68 157,00 /193,11 172,00/ 211,56
100 mm 116,00 / 142,68 128,00/ 157,44 172,00/ 211,56 190,00 / 233,70
« poszerzenie 200 mm 166,00 /204,18 184,00 / 226,32 249,00 / 306,27 275,00 / 338,25
300 mm 217,00 / 266,91 240,00 / 295,20 325,00/ 399,75 359,00 / 441,57

Grupa ARBONIA @




INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiary

WYMIARY SKRZYDEL PRZYLGOWYCH i 3 —TTE--F I T  Ey
60" 70" 80" 90" 100" ,110” | i
1
N
A 518 718 818 918 1018 118 : /i v
B 644 744 844 944 1044 1144 i T
1 1
c 2027 S Vi §
1 | 1
D 2040 Ol N I]_L
1 1
:’ WYMIAR A | C JEST WYMIAREM ZEWNETRZNYM SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH ORAZ SKRZYDEL DO SYSTEMU PRZESUWNEGO : E E
1 1
- - - - 1 1
Wystenowanie listwy przymykowej w skrzydiach podwojnych i . i
By 1 (@)
SKRZYDLA MODULOWE | PLASKIE oo E O E @
Z OSCIEINICA REGULOWANA 0 | —
LUB BLOKOWA : | :
LISTWA PRZYMYKOWA : :
L| PO OBU STRONACH DRIWI ! !
i f
1 o
SKRZYDLA i | I
MODULOWE BEZPRZYLGOWE ! [ !
Z OSCIEZINICA REGULOWANA : | .I' J :
? LISTWAl PRZYMYKOWA OD STRONY : .Il | l I I:
OSCIEINICY : ol b v
1
s r
1 ! I
SKRZYDLA GUARDIA f I
7 OSCIEINICA BLOKOWA Y -
,J I L| LISTWA PRZYMYKOWA A
PO OBU STRONACH DRZIWI <7B
RODZAJ UCHYLNE ERZESUWNE KRAWEDZ OD STRONY STYKU
SKRZYDLA PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH
MODULOWE TAK TAK
PLASKIE TAK
EAMANE TAK* | - o
EGIDA TAK o L
GUARDIA TAK** e
(GNS TAK T o

Wentylacja

Zgodnie z normq, drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej 0,8 m szerokosci i wysokosé
2 m w $wietle oscieznicy, a w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Sumaryczny przekrdj powierzchni
wentylacyjnych jest sumg przeswitu (standardowo 7mm), a takze zastosowanych rozwigzan pomocniczych, zwiekszajgcych catkowitq powierzchnie netto
powierzchni wentylacyjnej 1j.: tulei wentylacyjnych, podciecia wentylacyjnego oraz kratki wentylacyjnej. Zastosowanie kratki wentylacyjnej zapewnia prawidtowqg
powierzchnie wentylacyjng we wszystkich szerokosciach drzwi.

WYTYCZNE DLA OBIEKTOW WYPOSAZONYCH W SYSTEM REKUPERACJI
W celu zapewnienia nalezytego przeptywu powietrza z pomieszczen mieszkalnych do korytarza, pomieszczen sanitarnych i pomocniczych zaleca sie wyposazenie
wszystkich drzwi wewnetrznych w szczeling umieszczong w ich dolnej czesci. Powierzchnia szczeliny w drzwiach pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych powinna
wynosi¢, co najmniej 80 cm 2 (w petni spetniajg ten wymdg drzwi INVADO z podcieciem). Wielko$¢ szczeliny wentylacyjnej w drzwiach pomieszczen sanitarnych
powinna wynosi¢ 200 cm 2

—

S
.l

podciecie wentylacyjne kratka wentylacyjna
(Norma Decor) tuleje okrggte i kwadratowe
q fuleje plastikowe tuleje plastikowe . .
EESnSiclens do skrzydet ptaskich do skrzydet modutowych powierzchnia weg?\llgirz'ignli?ofki
szeroko$¢ drzwi los¢ wenfylacyjna podciecia wen’r\é\oczlljjnej wraz
tulei powierzchnia wentylacyjna powierzchnia wentylacyjna powierzchnia wentylacyjna wraz z przeswitem 7 przeswitem
tulei wraz z przeswitem tulei wraz z przeswitem tulei wraz z przeswitem [m2] (m2]
[m2] [m2] [m2]

1#60" 3] 0,0069 0,0062 0,0056 0,00835

,70" 4 0,0085 0,0075 0,0067 0,01085

»80" 5) 0,0101 0,0089 0,0079 0,01335 0022

,90" 6 0,0117 0,0103 0,0090 0,01585 '

, 100" 6 0,0124 0,0110 0,0097 0,01835

»110" 6 0,0131 0,0117 0,0104 0,02085

! UWAGA: W SKRZYDLACH D’ARTAGNAN NIE,MOiNA ZASTOSOWAC TULEI, PODCIECIA ORAZ KRATKI WENTYLACYJNEJ. SKRZYDLA PRZESUWNE SPELNIAJA WYMOG WENTYLACYJNOSCI Z UWAGI NA KONSTRUKCJE SYSTEMU. !
1 W SKRZYDLACH INVADO NIE MA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA JEDNOCZESNIE KILKU ROZWIAZAN WENTYLACYJINYCH. i

www.invado.pl




V4 o H o
OSCIEZINICE ST et B SNVADCY

KN 0scieznica biokowa do drzwi przylgowych

ZAWIAS
0B3 + 101 0B3 +107
OSCIEINICA OSCIEINICA BLOKOWA OSCIEINICA BLOKOWA
BLOKOWA +2 x KOMPLET LISTWY +2 x KOMPLET LISTWY
(STANDARD) OPASKOWEKJ LO1 OPASKOWEKJ LO7
(10 x 60 MM) (16 x 80 MM)
(OPCJA ZA DOPLATA) (OPCJA ZA DOPLATA) NASADKI NA
ZAWIAS

Zastosowanie Ewier¢watek

KONSTRUKCJA éwieréwatka LC1 i opaski LOT fpa
oraz ich powierzchnia krycia
¢ ptyta MDF

* pokrycie - wszystkie okleiny z oferty INVADO

¢ przekrdj ramiaka 90 x 44 mm

OSCIEZNICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI

« skrzydta pojedyncze - szeroko$¢ od ,,60" do ,, 110"

« skrzydta podwdijne - szerokoé¢ od ,,120" do ,, 200"

-« 83— »

—— «——s4——>

h2 hi h4 h3

«—— 51

«———————— 2 —————>

LISTWA OPASKOWA (LO1) ORAZ CWIEREWALEK (LC1) MOGA BYC STOSOWANE DO OSCIEZNICY BLOKOWEJ DO DRZWI O SZEROKOSCI 60"
W PRZYPADKU DRZWI W SZEROKOSCI ,, 100" i 110" NALEZY ZAMOWIC LISTWE OPASKOWA LUB CWIERCWALEK PODWOINY (LC2)

WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEINICY drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydtowe
skrzydto: 260" ‘ 270" ‘ 80" ‘ 290" ‘ »100” ‘ ,110" | ,120” | ,130" | ,140" ‘ »150” ‘ .160" | ,170” ‘ 180" ‘ 2190” ‘ »,200”
s1  szeroko$¢ skrzydta 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2  szeroko$¢ otworu w murze 718 818 218 1018 1118 1218 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138
s3  szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 688 788 888 988 1088 1188 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108
s4  szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
h1  wysokos¢ skrzydta 2040
h2  wysokos¢ otworu w murze 2084
h3  wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 2069
h4  wysokos¢ w Swietle oscieznicy 2025
CENNIK OSCIEINICY
ENDURO / ENDURO PLUS / ENDURO 3D ECO-FORNIR / ENDURO POLI
oscieznica OB3 - prosta (90 x 44 mm) netto / brutto netto / brutto
154,00 / 189,42 188,00 / 231,24
& B ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / ENDURO POLI
OPCJE DODATKOWE DLA OSCIEZNICY BLOKOWEJ szeroko$é oscieznicy netto / brutto netto / brutto
: . 260" - 90" 45,00 / 55,35 51,00/ 62,73
* listwa opaskowa ptaska LO1 (szer. 60 mm) - komplet na jedngq strone
»100" - 110" 66,00/81,18 76,00 /93,48
: . #60" - 90" 55,00/ 67,65 61,00/ 75,03
* listwa opaskowa ptaska LO7 (szer. 80 mm) - komplet na jedngq strone
»100" - 110" 76,00 /93,48 86,00/ 105,78
L, #60" - 90" 28,00 / 34,44 33,00 / 40,59
*  ¢wieréwatek LC1 - kpl
,»100” - 110" 42,00/ 51,66 51,00/ 62,73
* listwa opaskowa ptaska LO1 - do skrzydet podwdjnych 66,00/81,18 76,00/ 93,48
« listwa opaskowa ptaska LO7 - do skrzydet podwdjnych 76,00/ 93,48 86,00/ 105,78
« ¢wiercwatek LC1 - do skrzydet podwéjnych 42,00/ 51,66 51,00/ 62,73
« oscieznice z naswietlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia) cena oscieznicy + 90%
* oscieznice do drzwi dwuskrzydtowych cena oscieznicy + 50%
« dodatkowy zawias (w ocieznicy ,,60" - ,80") 6 zt netto / szt

Grupa ARBONIA &
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0Scieznica regulowana do drzwi przylgowych

5 \ N ZAWIAS
OSCIEINICA REGULOWANA OSCIEINICA REGULOWANA
+ KATOWNIK Z OPASKA PLASKA + KATOWNIK Z OPASKA PLASKA
O SZEROKOSCI 60 MM O SZEROKOSCI 80 MM
1 PIOREM 30 MM 1 PIOREM 30 MM NASADNI NA
ZAWIAS
KONSTRUKCJA ZAKRES OBEJMOWANIA MURU

+ ptyta MDF o
* pokrycie - wszystkie okleiny z oferty INVADO : ‘Oscwezmco. regulowana v'v?/konono A=
jest w rozmiarach na grubo$¢ muru w
« standardowo w zestawie z oicieznicq komplet kgtownikéw tqczonych pod kqgtem 45 stopni: kgtownik standardowy przedziatach, co 20 mm. Minimalna
sktada sie z opaski ptaskiej o szerokosci 60 mm oraz piéra o dtugosci 30 mm (istnieje mozliiwosé domdéwienia osobnego grubosé muru wynosi 75 mm. UWAGA:
kpl. kgtownika z piérem o dtugosci 50 mm i/ lub opaski ptaskiej o szeroko$ci 80 mm lub opaski owalnej o szerokosci oscieznica posiada nafrezowania : : —— [
60 mm - info. w tabeli dopat.

Oécieznica dla grubosci
muru od 360 mm

umotzliwiajgce zmniejszenie jej zakresu

z - 7 obejmowania o 15 mm. Oscieznica od
OSCIEZINICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI grubosci muru 360 mm sktada sie, co
« skrzydta pojedyncze - szeroko$¢ od ,,60" do ,, 110" najmniej z dwoéch potgczonych ze sobg
* skrzydta podwdjne - szerokos¢ od ,,120" do ,,200" elementSw.
3 —> ZOBACTZ FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE:

[ 54 ———>

h5 h2 hi h4 h3 ,_Ul l
51— 5
<« 2> MONTAZ OSCIEINICY IMIANA ZAKRESU
S A —— A D REGULOWANE)J OSCIEINICY
WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEINICY drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
skizydto: | 60" | 70" | 80" | 90" | 00" [ 110" | 1200 | 130" [ 140" | 150" | 60" [ 170" | 180" | 190" | 200"
s1  szerokosc¢ skrzydta 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2  szeroko$¢ otworu w murze 674 774 874 974 1074 1174 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094
s3  szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s4  szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
" ggigégiégykrydo 60 mm [ORS1] 744 844 944 1044 1144 1244 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164
z opaskq 80 mm [ORS8] 784 884 984 1084 1184 1284 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204
h1  wysokos¢ skrzydta 2040
h2  wysokos¢ otworu w murze 2062
h3  wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 2047
h4  wysokos$¢ w Swietle oscieznicy 2025
wysoko$¢ krycia | 60 mm [ORS1] 2097
h5 oscieznicy
z opgskq 80 mm [ORS8] 2117
CENNIK OSCIEINICY ORS1 / ORS8
s ECO-FORNIR / < ECO-FORNIR / s ECO-FORNIR /
Qo e} e}
; gr. muru. netto / brutto netto / brutto § gr. muru. netto / brutto netto / brutto § gr. muru. netto / brutto netto / brutto
A 75 - 94 271,00 / 333,33 311,00 / 382,53 H 220 - 239 364,00 / 447,72 421,00/ 517,83 (o] 360 - 379 534,00 / 656,82 617,00 /758,91
B 95-114 278,00 / 341,94 322,00 / 396,06 | 240 - 259 373,00 / 458,79 432,00 / 531,36 P 380 - 399 560,00 / 688,80 647,00 / 795.81
C 120-139 292,00/ 359,16 338,00/ 415,74 J 260 - 279 383,00 / 471,09 443,00 / 544,89 Q 400 - 419 585,00/719,55 671,00/ 825,33
D 140 - 159 302,00 / 371,46 349,00 / 429,27 K 280 - 299 392,00/ 482,16 458,00 / 563,34 R 420 - 439 608,00 / 747,84 695,00 / 854,85
E 160 - 179 320,00 / 393,60 368,00 / 452,64 L 300 - 319 440,00 / 541,20 512,00/ 629,76 S 440 - 459 631,00/776,13 720,00 / 885.60
F 180 - 199 348,00 / 428,04 402,00 / 494,46 M 320 - 339 447,00 / 549,81 519,00 / 638,37 T 460 - 479 653,00/ 803,19 743,00/ 913,89
G  200-219 360,00 / 442,80 418,00/ 514,14 N 340 - 359 517,00/ 635,91 601,00 / 739,23 U 480 - 499* 674,00 / 829,02 766,00 /942,18
1’ *Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia oicieznicy o grubosci wiekszej niz 499 mm - w tym celu prosimy o kontakt z dziatem handlowym INVADO 1
OPCJE DODATKOWE DLA OSCIEZINICY REGULOWANE)J netto / brutto
« oscieznice z naswietlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia) cena oécieznicy + 90%
s oscieznice do drzwi dwuskrzydtowych cena oscieznicy + 50%
« dodatkowy zawias (w oscieznicy ,,60" - ,,80") 6 zt netto / szt
* kgtownik standardowy (piéro 30 mm) - cena za komplet szeroko%c: oposkT €0 mm 116,00 /142,65
szerokos$¢ opaski 80 mm 134,00 / 164,82
* kgtownik z dtuzszym piérem + 20 mm (piéro 50 mm) - cena za komplet szeroko%ci oposkT €0 mm 12800/157.44
szeroko$¢ opaski 80 mm 144,00 /177,12
« obudowa muru (oécieznica Slepa) cena oicieznicy

www.invado.pl
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drzwi

0scieinica regulowana do drzwi modutowych hezprzylgowych

opaska

OSCIEZINICA REGULOWANA
+ KATOWNIK Z OPASKA PLASKA
O SZEROKOSCI 60 MM

OSCIEZINICA REGULOWANA
+ KATOWNIK Z OPASKA PLASKA
O SZEROKOSCI 80 MM

| PIOREM 30 MM | PIOREM 30 MM
NIEWIDOCINY
ZAWIAS WPUSZCZANY
ZREGULACJA 3D
KONSTRUKCJA ZAKRES OBEJMOWANIA MURU
* ptyta MDF B a it -
* pokrycie - wszystkie okleiny z oferty INVADO * Ofcieznica regulowana wykonana jest Oscietnica dia grubosci

w rozmiarach na grubo$¢ muru muru od 360 mm
w przedziatach, co 20 mm. Minimalna grubo$é¢
muru wynosi 75 mm. UWAGA: Dla grubosci
muru 75 - 85 nalezy zastosowaé o$cieinice

* standardowo w zestawie z oscieznicq komplet kgtownikdw tgczonych pod katem 45 stopni: kgtownik standardowy sktada sie
z opaski ptaskiej o szerokosci 60 mm oraz pidra o dtugosci 30 mm (istnieje mozliwos¢é domoéwienia osobnego kpl. kgtownika

z piérem o dtugosci 50 mm i / lub opaski ptaskiej o szerokosci 80 mm - info. w tabeli doptat. o wymiarze A (75 - 94). W tym wypadku nalezy
skrécié kqtownik w miejscu nafrezowania -

z . z w przeciwnym razie o$cieznica nie bedzie
OSCIEZNICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI przylegaé obustronnie do muru. Ojcieznica od
+ skrzydta pojedyncze - szerokosé od ,60" do ,,100" grubosci muru 360 mm sktada sie, co najmniej

z dwoch potgczonych ze sobg elementéw.
* skrzydta podwdjne - szeroko$¢ od ,,120" do ,,200"

ZOBACTZ FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE:

«— 3 — ]

s4
hS h2 hi h4 h3

sl ————»
-~ 2 IMIANA ZAKRESU
< * > OS$CIEINICY
WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEINICY drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydtowe
skizydio: | 60" | 70" | 80" | 90" | 00" | ,120" | 130" | 140" | 50" | 60" | 170" | 180" | 190" | 200"
s1  szeroko$¢ skrzydta 618 718 818 9218 1018 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839 1939 2039
s2  szeroko$¢ otworu w murze 674 774 874 974 1074 1294 1394 1494 1594 1694 1794 1894 1994 2094
s3  szeroko$¢ zewnetrzna oscieznicy 644 744 844 944 1044 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s4  szeroko$¢ w swietle oscieznicy 600 700 800 900 1000 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
" gz%cggg?céykwcio 60 mm [ORS7] 744 844 944 1044 1144 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064 2164
z opaskg 80 mm [ORS10] 784 884 984 1084 1184 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2204
h1  wysoko$¢ skrzydta 2027
h2  wysokos¢ otworu w murze 2062
h3  wysokos$¢ zewnetrzna oécieznicy 2047
h4  wysoko$¢ w Swietle oscieznicy 2025
wysoko$¢ krycia | 60 mm [ORS7] 2097
h5 oscieznicy
z opaskq 80 mm [ORS10] 2117
CENNIK OSCIEINICY ORS7 / ORS10
s ECO-FORNIR / s ECO-FORNIR / s ECO-FORNIR /
Qo Qo e}
§ gr. muru. netto / brutto netto / brutto 5 gr. muru. netto / brutto netto / brutto § gr. muru. netto / brutto netto / brutto
A 75-94 602,00 / 740,46 647,00/ 795.81 H 220 - 239 669,00 / 822,87 732,00 / 900,36 O  360-379 848,00 / 1043,04 921,00/ 1132,83
B 95-114 610,00 / 750,30 658,00 / 809,34 | 240 - 259 677,00 / 832,71 743,00/ 913.89 P 380 - 399 856,00 / 1052,88 933,00/ 1147,59
C 120-139 621,00/ 763,83 672,00 / 826,56 J 260 - 279 687,00 / 845,01 754,00 / 927,42 Q 400 - 419 864,00 /1062,72 943,00/ 1159,89
D 140 - 159 631,00/77613 685,00 / 842,55 K 280 - 299 719,00 / 884,37 792,00/ 974,16 R 420 - 439 873,00/ 1073,79 954,00 /1173,42
E 160 - 179 638,00 /784,74 688,00 / 846,24 L 300 - 319 800,00 / 984,00 881,00 / 1083,63 S 440 - 459 882,00 / 1084,86 966,00/1188,18
F 180 - 199 652,00 /801,96 712,00/ 875,76 M 320 - 339 809,00 / 995.07 885,00 / 1088,55 T 460 - 479 954,00 /1173,42 1045,00 / 1285,35
G 200 - 219 660,00 /811,80 721,00 / 886.83 N 340 - 359 840,00 / 1033,20 915,00/ 1125,45 U 480 - 499* 970,00/ 1193,10 1065,00 / 1309,95
1’ *Istnieje mozliwo$é zaméwienia oécieznicy o grubosci wiekszej niz 499 mm - w tym celu prosimy o kontakt z dziatem handlowym INVADO 1
OPCJE DODATKOWE DLA OSCIEZNICY REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH netto / brutto
« oscieznice z naswietlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia) cena oscieznicy + 90%
« oscieznice do drzwi dwuskrzydtowych cena oécieznicy + 50%
¢ dodatkowy zawias do drzwi bezprzylgowych 95,00/ 116,85
¢ kagtownik standardowy (piéro 30 mm) - cena za komplet szerokoécj OpOSk? w0 11600/142,68
szeroko$¢ opaski ,,80" 134,00 / 164,82
«  kgtownik z dtuzszym pidrem + 20 mm (pidro 50 mm) - cena za komplet szerokoél(':/ Opmki_ neo 12800 /157 44
szeroko$¢ opaski ,,80" 144,00 /177,12

Grupa ARBONIA @
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0Scieznica metalowa - katowa duza

‘ ¢ 75/100 mm

Montaz obejmujgcy:
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KONSTRUKCJA OS$CIEZNICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI
« oscieznica spawana * skrzydta pojedyncze - szeroko$¢ od ,,60" do ,, 110"
¢ blacha nieocynkowana o grubosci 1,2 mm ¢ skrzydta podwdjne - szerokos¢ od ,,120" do ,,200"
* oscieznica malowana farbq proszkowq w wybranych standardowych kolorach z palety RAL ZAKRES OBEJMOWANIA MURU (MONTAZ OBEJMUJACY)
* wzestawie 2 zawiasy w kolorze biaty ocynk i uszczelka * oScieznica FD11-75 mm
* uniwersalne uchwyty montazowe do $ciany murowaneji GK * oscieznica FD12 - 100 mm
WYMIARY SKRZYDLA drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydiowe
| OSCIEZNICY FD11iFD12 60" ‘ 70" ‘ 80" ‘ 90" ‘ ,100” ‘ 10" | 1207 ‘ 130" ‘ 140" ‘ 150" ‘ 160" ‘ 170" ‘ 180" ‘ 190" ‘ ,200”
s1  szerokosc¢ skrzydta 644 744 844 944 : 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2  szeroko$¢ otworu w murze 670 770 870 970 1070 1170 1290 1390 1490 1590 1690 1790 1890 1990 2090
s3  szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 696 796 896 996 1096 1196 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116
s4  szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
h1  wysokos¢ skrzydta ) 2040
h2  wysokos¢ otworu w murze ) 2037
h3  wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy ) 2072
h4  wysokos$¢ w $wietle oScieznicy ) 2024
Cennik oScieznic metalowych
; zakres drzwi jednoskrzydtowe - szer. ,,60” - 90" drzwi jednoskrzydtowe - szer. ,100” - , 110" drzwi dwuskrzydtowe- szer. 120" - ,200”
rodzaj oscieznicy: obejmowania
muru: netto / brutto netto / brutto netto / brutto
FD11 75
FD12 100
- y 4 - u -
“ Cennik oScieznic metalowych
FDé1 95-125
dostepny na stronie
FD63 155-185
-
=z el www.invado.pl
FD65 215-245 - -
FDé66 245-275
FD67 275-305
OPCJE DODATKOWE DLA OSCIEZNIC METALOWYCH netto / brutto

* wykonanie wzmochienia pod samozamykacz dlugie

Cennik dostepny na stronie www.invado.pl

* przystosowanie pod elektrozaczep

DOSTEPNA KOLO YKA RAL: 9010 - aly / 8017 - brqz czekoladowy / 7047 - szary / 7! - grafit / 1001 - bezowy

www.invado.pl
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KONSTRUKCJA OSCIEINICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI
¢ oscieznica spawana ¢ skrzydta pojedyncze - szeroko$¢ od ,,60" do ,, 110"
¢ blacha nieocynkowana o grubosci 1,2 mm ¢ skrzydta podwdjne - szerokos¢ od ,,120" do ,,200"
¢ oscieznica malowana farbg proszkowg w wybranych standardowych kolorach z palety RAL
* w zestawie 2 zawiasy w kolorze biaty ocynk i uszczelka
* uniwersalne uchwyty montazowe do $ciany murowaneji GK
WYMIARY SKRZYDEA drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
| OSCIEZNICY FD14 40" | 700 | g0 | 90" | 00" | 110" | 120 | 130" | 140" | 50" | 60" | 170" | 180" | 190" | 200"
sl szeroko$¢ skrzydta 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2  szeroko$¢ otworu w murze 661 761 861 961 1061 1161 1281 1381 1481 1581 1681 1781 1881 1981 2081
s3  szeroko$¢ zewnetrzna oécieznicy 696 796 896 996 1096 1196 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116
s4  szeroko$¢ w $wietle oscieznicy 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
h1  wysokos¢ skrzydta 2040
h2  wysokos$¢ otworu w murze 2038
h3  wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 2072
wysokos¢ w swietle oscieznicy 2024
p A
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KONSTRUKCJA OSCIEINICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI

« oscieznica 2-czesciowa, regulowana (zakres regulacji, co 30 mm) « skrzydta pojedyncze - szeroko$¢ od ,,60" do ,, 110"

¢ blacha nieocynkowana o grubosci 1,5 mm * skrzydta podwdjne - szeroko$¢ od ,,120" do ,, 200"

« oscieznica malowana farbqg proszkowq w wybranych standardowych kolorach z palety RAL ZAKRES OBEJMOWAN'A MURU

* wzestawie 3 zawiasy w kolorze biaty ocynk i uszczelka

oscieznica: FD61 FD62 FD63 FD64 FD65 FD66 FD67
« uniwersalne uchwyty montazowe do $ciany murowanej i GK zakres: 95-125 125-155 155-185 185-215 215-245 245-275 275 - 305
WYMIARY SKRZYDA | OSCIEINICY ‘ drzwi jednoskrzydtowe ‘ drzwi dwuskrzydtowe
METALOWEJ REGULOWANEJ 60" | 70" | 80" | 90" | 100" | 110" | 120" | 130" | 40" | 150" | 160" | 170" | 180" | 190" | 200"
s1  szeroko$¢ skrzydta 644 744 844 944 1044 1144 1264 1364 1464 1564 1664 1764 1864 1964 2064
s2  szeroko$¢ otworu w murze 683 783 883 983 1083 1183 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
s3  szeroko$¢ zewnetrzna oscieznicy 716 816 916 1016 1116 1216 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934 2340 2134
s4  szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 600 700 800 900 1000 1100 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020
h1  wysokos¢ skrzydta 2040
h2  wysokos$¢ otworu w murze 2065
h3  wysoko$¢ zewnetrzna oscieznicy 2082
h4  wysokos¢ w Swietle oscieznicy 2024

Grupa ARBONIA &
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0Scieznica niewidoczna SARA-PRO
R =

CENNIK: netto / brutto
Oscieznica niewidoczna
wewnetrzna i zewnetrzna SA RA - P RO 913,00 / 11 22,99
Skrzydto na bazie NORMA DECOR 1:

bezprzylgowe do oscieznicy zewnetrznej
lub przylgowe do oscieznicy wewnetrznej 357,00 / 439,11




OSCIEZNICA NIEWIDOCZNA SARA-PRO - WEWNETRZNA T drzwi
drzwi drzwi
LEWE : | , PRAWE

900 ; 90° ‘ L
n"|inimum 80 mm minimum 80 mm
o MUR
_sorﬁ'a-*_ c o@fzgd*
3 mm} 3mm
h2 hi h4 h3 OSCIEINICA
s3
H G L}
€« 54

s2
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WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEZINICY NIEWIDOCZNEJ

Oscieznica SARA-PRO wprowadza zupetnie nowq jako$é w urzqdzaniu wnetrz. DO SCIANY GIPSOWO - KARTONOWEJ LUB MUROWANEJ
Niewidoczna gotym okiem sprawia, ze przestrzen nabiera lekkosci. Idealna do oicie a wewnetrzna ,70” 80" ,90”
minimalistycznych i nowoczesnych aranzacji. Dostepna w wersji zewnetrznej .
i wewnetrznej. s1  szeroko$¢ skrzydta 718 818 9218
s2 = szeroko$¢ otworu w murze 798 898 998
KONSTRUKCJA s3 szeroko?<l: ze\lr/rTefrznol ?s?lézn|cy 788 888 988
* rama w skizydtach wykonana z ptyty MDF s4  szerokoSC w Swietle oscieznicy 703 803 903
« pfaszczyzna i krawedzie skrzydta zagruntowane i przygotowane do tapetowania lub malowania (tapetowanie h1  wysokosC skrzydta 2017
i malowanie we wtasnym zakresie) h2  wysoko$é otworu w murze 2076
* wypetnienie stabilizacyjne - ,plaster miodu™ lub opcjonalnie ptyta wiérowa otworowa h3 Wysokoéé zewnetrzna oécieinicy 2069
* rama wraz z wypetnieniem obtozona obustronnie ptytq HDF S PR
+ " skizydita pojedyncze: 70" - 90" h4  wysoko$¢ w Swietle oscieznicy 2027
) oicie a zewne a 270" »80”" #90"
WYPOSAZENIE STANDARDOWE SKRZYDEL
+ 2 zawiasy wpuszczane sl szerokosc¢ skrzydta 718 818 918
« zamek magnetyczny na klucz zwykty, blokade WC, wktadke patentowq lub zamek oszczednoéciowy s2  szeroko$¢ otworu w murze 798 898 998
Py " P
OPCJE DODATKOWE netto / brutto s3  szero o?cl ze\’Nne rzno’ oscieznicy 788 888 988
. s4  szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 703 803 903
* wykonanie skrzydta bez otworu na klucz o
* podciecie wentylacyjne 30,00 / 36.90 h1  wysoko$cC skrzydta 2017
« tuleje PCV 23,00 / 28,29 (kpl) h2  wysokos¢ otworu w murze 2066
* wkiadka patentowa 31/36 21,00 /25,83 (szt) h3  wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 2059
* wypetnienie ptytq widrowo-otworowq 99,00/ 121,77 hd  wysokos¢ w éwietle oscieznicy 2017
« uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci , 70" - 90" 211,00/ 259,53
« kratka wentylacyjna 23,00 / 28,29 (szt) UWAGA:

] '
1 i
! Istnieje mozliwo$é pomalowania oscieznicy SARA-PRO farbq $ciennqg po uprzednim zagruntowaniv jej !
. podktadem znajdujgcym sie w opakowaniu. .

Grupa ARBONIA @
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B System zabudowy oScieznicy metalowej

A Y T Ty
. " a

bl TR

e e

e

k] @ obudowa oécieznicy

oscieznica metalowa

@ kagtownik aluminiowy

@ uszczelka

CHARAKTERYSTYKA

Obudowa oscieznicy metalowej umozliwia zainstalowanie nowych drzwi w pomieszczeniach, w ktérych zamontowane sq oécieznice metalowe, zgodne z polskim
standardem wymiarowym, bez koniecznosci ich wykuwania. Atutem tego rozwigzania jest tatwos¢ montazu przy pomocy pianki bez zabrudzen podtogi i $cian
oraz mozliwo$¢ montazu standardowych skrzydet okleinowanych INVADO.
OSCIEINICA DO SKRZYDEL O SZEROKOSCI WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY METALOWEJ (mm)

« skrzydta pojedyncze - szerokos¢ od ,,60” do ,, 100" skrzydto: 260" »70" 80" »90"
ZAKRES OBEJMOWANIA MURU s szerokos¢ w swietle oscieznicy 600 700 800 900

o 60-94,95-129, 130-199, 200 - 269 h1 wysoko$¢ w swietle oscieznicy 2025

€—60-94/95-129 —» kf 130-199/200-269 ————»

System zabudowy oécieznicy metalowej dla sciany | |
o grubosci powyzej 130 posiada dodatkowy element
poszerzajqcy. =
Dla zakresu 130-199 element o szerokoéci 85 mm.
|~ Dlazakresu 200 - 269 element o szerokosci 155 mm

1
16

€«——85/ 155 ——»

4775/1104J

\

TSR

CENNIK OSCIEZINICY ORSS5:

ENDURO / PLUS / 3D ECO-FORNIR / ENDURO POLI
symbol ‘ gr. muru. netto / brutto netto / brutto

A 60 - 94 442,00 / 543,66 492,00 / 605,16
95-129 460,00 / 565,80 518,00/ 637,14
130 - 199 484,00 / 595,32 557,00 / 685,11
200 - 269 512,00 / 629,76 597,00 / 734,31

O 0 =

www.invado.pl
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klamka PRESTO klomka GIUSSY

kolor zdjecia: M9/Mé - nikiel/chrom kolor zdjecia: M9/Mé - nikiel/chrom

klamka INVADO

kolor zdjecia: M9/Mé - nikiel/chrom

P
'__’_’-—-7

klamka UNO-R klamka SAPPHIRE

kolor zdjecia: INX - stal nierdzewna kolor zdjecia: INX - stal nierdzewna

klaomka UNO

kolor zdjecia: INX - stal nierdzewna

klamka ENTRA

kolor zdjeciat kolor zdjecia: A/Mé - antracyt/chrom

klamka FLIP

kolor zdjecia: A/Mé - anfracyt/chrom

klamka DUO klamka TOTAL-Q klamka SPIGOLA-QR

kolor zdjecia: G/Mé - grafit/chrom - kolor zdjecia: Mé - chrom kolor zdjeciar: kolor zdjecia: B - czarny
- -'—_'_'--
klamka SPARK klamka SPARK FIT klamka EUFORIO
1 kolor zdjecia: SN - nikiel satyna kolor zdjecia: B - czarny kolor zdjecia: B - czarmy
Dostepne rozety:
rozeta do klamki: PRESTO / GIUSSY / INVADO rozeta do klamki: UNO-R rozeta do klamki: SAPPHIRE rozeta do klamki: FLIP / ENTRA
— = | z
F \ —
i F
P J
rozeta do klamki: DUO rozeta do klamki: TOTAL-Q rozeta do klamki: SPIGOLA QR / SPARK / SPARK FIT / EUFORIO

SPARK - WC
EUFORIO -WC

q ¥ | | SPIGOLA QR -WC SPARK FIT -WC

CENNIK KLAMEK: PRESTO GIUSSY INVAD | uno | uNo-R | APPHIRE

i . M9/Mé - nikiel/chrom . .
kolorystyka: M9/Mé - nikiel/chrom M3 - brgz grafiatto M9/Mé - nikiel/chrom INX - stal nierdzewna

INX - stal nierdzewna INX - stal nierdzewna

rodzaj klamki: netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto
bez rozety 35,00/ 43,05 35,00/ 43,05 50,00/ 61,50 - 45,00/ 55,35 55,00/ 67,65
'l zrozetq do klucza powtarzalnego 50,00/ 61,50 50,00/ 61,50 65,00/79.95 73.00 /89,79 65.00/79.95 72.00 / 88,56
i: z rozetq do wktadki patentowej 50,00/ 61,50 50,00/ 61,50 65,00/ 79,95 73,00/ 89,79 65,00 /79,95 72,00 / 88,56
@ zrozetq do zamka WC 65,00/ 79.95 65,00/ 79.95 80,00 / 98,40 83,00/ 102,09 80,00 / 98,40 89,00/ 109,47

SN/Mé - nikiel satyna/ SN/Mé - nikiel satyna/ SN/Mé - nikiel satyna/

kolorystyka: chrom A/Mé - antracyt/chrom chrom A/Mé - antracyt/chrom chrom G/Mé - grafit/chrom
rodzaj klamki: netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto
bez rozety 60,00 /73,80 63,00 /77,49 60,00/ 73,80 63,00/ 77,49 85,00 / 104,55 85,00/ 104,55
|z rozetq do klucza powtarzalnego 86,00/ 105,78 91,00/111,93 86,00/ 105,78 91,00/111,93 110,00/ 135,30 110,00/ 135,30
0 z rozetq do wkiadki patentowej 86,00/ 105,78 91,00/111,93 86,00/ 105,78 91,00/ 111,93 110,00/ 135,30 110,00 / 135,30
z rozetq do zamka WC 94,00/ 115,62 102,00 / 125,46 94,00/ 115,62 102,00 / 125,46 122,00 / 150,06 122,00 / 150,06

TOTAL-Q JLEELCL SPARK NOWOSC | SPARK FIT NOWOSE |  EUFORIO NOWeSE

Mé - chrom lub

kolorystyka: M4 - chrom matowy B - czarny M4 - Elzrom rn;:lnowy SN - nikiel satyna B - czarny B - czarny
rodzaj klamki: netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto netto / brutto
bez rozety 143,00/ 175,89 154,00 / 189,42 110,00 / 135,30 65,00/ 79.95 65,00 /79.95 65,00 /79.95
:: z rozetq do klucza powtarzalnego 175,00 / 215,25 195,00 / 239,85 144,00 /177,12 99,00 /121,77 99,00/ 121,77 99,00 /121,77
'? zrozetq do wkiadki patentowej 175,00/ 215,25 195,00 / 239,85 144,00 /177,12 99,00/ 121,77 99,00/ 121,77 99,00/ 121,77
z rozetq do zamka WC 196,00 / 241,08 227,00/ 279.21 164,00/ 201,72 115,00/ 141,45 115,00/ 141,45 115,00/ 141,45

. .
N “
L™ M<,>=.,—J INXE SN
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AKCESORIA
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nasadki na zawias zawias zawias chowany wktadka uszczelka
(w kolorze chrom, chrom satyna, czopowy (drzwi bezprzylgowe) patentowa opadajgca
mosiqdz lub czarny)

bulaj prég
(kolor czarny lub srebry z szybq satynowana lub przezroczysta) aluminiowy

tuleje wentylacyjne - kwadratowe kratka wentylacyjna

uszczelka drzwiowa

(opakowanie 5,5 m)

Dostepne kolory:

CZARNY / BIALY / SZARY / BRAZOWY / BEZOWY

cena netto / brutto:

Blachy KICK 1 PUSH

BLACHY KICK | PUSH - INFORMACJE

* materiat: stal nierdzewna szlifowana

* wymiary: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci drzwi, wysokosci 300 mm, grubo$¢ 0,6 mm

* podciecie wentylacyjne - wysoko$¢: 15 mm

* tfuleje wentylacyjne - srednica: 40 mm (w zaleznosci od szerokosci skrzydta stosuje sie inng liczbe tulei wentylacyjnych:
60" - 3 tuleije / ,,70" - 4 tuleje / ,80" - 5 tulei / ,,90" - ,110" - 6 tulei)

* kratka wentylacyjna - wymiary: 430 x 110 mm

panel dolny - prosty panel dolny z podcieciem wentylacyjnym

| .
oo P

panel dolny z tulejami wentylacyjnymi panel dolny z kratkq wentylacyjng
BLACHY KICK | PUSH - CENNIK netto / brutto
* panel gbmy z otworem na klamke 239,00 / 293,97
* panel dolny, prosty 239,00 / 293,97
* panel dolny z podcigciem wentylacyjnym 239,00 / 293,97
* panel dolny z otworami na tuleje 239,00 / 293,97
* panel dolny z kratkg wentylacyjng 319,00 / 392,37

Cena za komplet na dwie strony skrzydta

.invado.pl




sSystemy przesuwne
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pochwyt z kluczem pochwyt z kluczem pochwyt z kluczem spowalniacz
tamanym, naparstkiem, tamanym, naparstkiem, tamanym, naparstkiem, hydrauliczny
zamek hakowy blachq zaczepowq blachqg zaczepowq blachq zaczepowq
WC \ KLUCZ
B //. = ‘ i .L - “
uszczelka listwy i opaski

szczotka

(system chowany w $ciane) (system chowany w $ciane)

odbojnica

(system chowany w $ciane) (system nascienny)

karnisz
(system nascienny)

wktadka patentowa

wktadka z gatkg WILKA uszczelka opadajaca
(Guardia / Ignis) (Egida) (Guardia / Egida)

=

wizjer panoramiczny
(Guardia / Egida)

TSR s
oA

INOX
INOX

. !

1~ 'L

| A

samozamykacz uszczelka peczniejgca zamek na wktadke zawias klamka QUEBECK (TYTAN / INOX) / ROYAL (INOX)
(Guardia / Ignis) (Guardia) patentowq zregulacjq (Egida)
(Guardia) (Guardia)
okucie okucie okucie
Studio RONDO Studio CLASSIC Studio ARCOS
(Amber) (Amber) (Amber)

Grupa ARBONIA @



_LISTWY PRZYPODtOGOWE

www.invado.pl

ZOBACIZ FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE:
MONTAZ LISTWY
PRZYPODLOGOWEJ
PRESTIGE

100

wymiar (mm): 100 x 16 x 2400

okleina biata (do malowania)
23,00 28,29
okleina ENDURO
okleina ECO-FORNIR 29,00 35,67
e S S

T T

model P125

wymiar (mm): 60 X 16 x 2400

CENA ZA SIT. (PLN)

okleina biata (do malowania)

okleina ENDURO - biata B134

wymiar (mm): 110 x 16 x 2400

CENA ZA SIT. (PLN)

okleina biata (do malowania)

okleina ENDURO - biata B134




WYPOSAZENIE DODATKOWE: netto / brutto

* naroznik biaty o wymiarach 20 x 20 x 120 mm 5,50 / 6,77

« klamra (cena za opakowanie - 30 sztuk) 8,50 / ]0,46
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P129 P402 P403
CENA ZA SIT. (PLN) netto |bruho| netto |bruﬁo netto brutto

okleina biata (do malowania)

. okleina ENDURO: dla listwy P402 i P403 dostepny ZREY | Z3) | AT | S | SR || SR

wytacznie kolor bialy P134 z palety oklein ENDURO
okleina ECO-FORNIR 29,00 | 35,67 == - — —

model P130

TTT—— 2400
I

wymiar (mm): 100 x 16 x 2400
CENA ZA STT. (PLN)

okleina biata (do malowania)

okleina ENDURO - biata B134

B = E e R T

model P132

2400

wymiar (mm): 100 x 16 x 2400
CENA ZA SIT. (PLN)

100

16

okleina biata (do malowania)

okleina ENDURO - biata B134

Grupa ARBONIA @
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MANAGEROWIE
RYNKU INVADO

POMORSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE LRG0

KUJAWSKO - POMORSKIE e

MAZOWIECKIE
LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE

tODIZKIE

tel. 515 275 571

DOLNOSLASKIE
LUBELSKIE

OPOLSKIE \a

tel. 502 058 624 -  SWIETOKRZYSKIE

SLASKIE
- MALOPOLSKIE
PODKARPACKIE

tel. 501 207 135

=:NI/A Y [
drzwi

INVADO Sp. z 0.0.
Dzielna, ul. Le$na 2
42-793 Ciasna, Polska

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40
fax +48 34 353 56 02

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowiq oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i sq
publikowane wytqcznie dla celéw informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Uwagal!

Ze wzgledu na uzytqg technike druku, kolory produktéw przedstawionych w katalogu moggq réznié¢
sie od oryginatu. Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i publikacja katalogu na
stronach internetowych oraz w innych srodkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej
zgody INVADO Sp. z o.0.

dat.wyd. 01.03.2021

.
ks Dotecs do nos www.invado.pl
q :
O =} www.facebook.com/INVADO i Porady dotyczqce zakupu
« skanuj kod f O www linkedin.com/company/invado-sp-z-0-o- %»5 drzwuurzqdzqmu wnetrz :
! www.instagram.com/otwieramy.marzenia.invadodrzwi/ www,bloglnvodo.pl

« pobierz katalog,
* ogladaj na swoim
urzqdzeniu mobilnym.




